A AR

- '] ey
Wir messen es. @

Lebensmlttel




Messgerate fur Lebensmittel

Prazision auf den
Punkt gebracht.

Weltweit fur Sie im Einsatz.

Die Anforderungen an praxisorientierte Messlésungen
werden zunehmend komplexer und individueller. Testo hat
es sich zur zentralen Aufgabe gemacht, diese Kundenan-
forderungen in Industrie und Handwerk zu erkennen und
permanent in neue Technologien umzusetzen. Wir betreiben
intensiv eigene Forschung und tGbernehmen damit seit Jahr-
zehnten eine Vorreiterrolle am Markt. Echte Innovationen

im Bereich Sensorik, aber auch Fortschritte im Bereich der
Mikroelektronik, der Messdatenspeicherung oder der Kom-
munikation mit anderen Medien wie PC und mobilen Endge-
raten, kommen allen Testo-Kunden zugute.

Kompetenter Service

In allen Fragen rund um die Messtechnik bietet Testo kom-
petente und zuverlassige Beratung. Auch nach dem Kauf
garantieren wir dem Anwender schnelle Hilfe — und das
weltweit.

Forschung und Entwicklung

Rund 10 Prozent des Umsatzes investiert Testo jahrlich

in Forschung und Entwicklung. Mitarbeiter aus vielen ver-
schiedenen Disziplinen, etwa aus Physik, Chemie, Biologie,
Elektrotechnik und Verfahrenstechnologie, betreiben ange-
wandte Forschung flir Sensorik und Messtechnik. Testo
unterhélt internationale Kooperationen mit Universitaten

und Forschungseinrichtungen und ist in einer Vielzahl von
Gremien vertreten, die sich mit innovativer Messtechnik fir
verschiedene Themenfelder beschéftigen.
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Deutsches
Tiefkihlinstitut

WHFD
Zertifizierte Sicherheit

Qualitatssicherung erlaubt keine Spielrdume. Testo Industrial
Services bietet zertifizierte Kalibrierungen nach allen glltigen
Richtlinien sowie die Qualifizierung und Validierung portabler
und stationarer Messtechnik an. Die Kalibrierungen erfolgen

in akkreditierten, eigenen High-Tech-Laboren in unserem
Haus oder direkt beim Kunden vor Ort.

Im Interesse der Gesundheit

Testo bietet Ihnen sichere Messtechnik fur die Kontrolle und
Uberwachung von Lebensmitteln in jeder Prozessphase.
Alle unsere Messgerate und Datenlogger erflllen selbstver-
sténdlich die strengen Vorgaben des HACCP-Konzeptes,
der GMP-Richtlinien und anderer internationaler Normen.
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Selbstklebende Temperatur-Folien

testoterm-Messstreifen
testoterm-Mini-Indikatoren
testoterm-Messpunkte

Deutliche Indikation durch irreversiblen Farbumschlag
innerhalb von 2 bis 3 Sekunden

Umfasst einen groBen Messbereich

Universell einsetzbar

Individueller Eindruck von Firmenlogo mdglich

Bei groBen Abnahmemengen auch Lieferung auf Rollen
moglich
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Selbstklebende Temperatur-Folien

Allgemeine technische Daten

Messstreifen Genauigkeit: von +43 °C bis +154 °C: +1,5 °C;
ab +160 °C: +1% =1 °C des jeweiligen
Temperaturwertes
testoterm-Messstreifen sind selbstklebende
Folien mit warmeempfindlichen Elementen zur Betriebstemperatur: entsprechend den jeweiligen Messbereichen
Temperaturiberwachung und -kontrolle, z.B. fur Lagerfahigkeit: bis +65 °C: max. 9 Monate:

Messungen an bewegten Teilen, zur
Langzeitiberwachung und an kleinen
Gegenstanden.

restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre;
max. Lagertemperatur +25 °C.
Lagerung im Kuhlschrank empfohlen.

L xB: 50 x 18 mm oder 39 x 18 mm
> Innerhalb 2 Sek. erfolgt irreversibler

Farbumschlag

Bestelldaten/Rabattstaffel
> Praktisches Messstreifen-Heft mit 10 Streifen

1 - 4 Hefte (je 10 Stk.) a23.00 EUR
> Messstreifen ab 5000 Stiick auf Rollen erhéltlich

5 — 9 Hefte (je 10 Stk.) 422.30 EUR

10 - 19 Hefte (je 10 Stk)  a21.60 EUR

20 - 49 Hefte (je 10 Stk.) a20.80 EUR

37 ... +65 °C Best.-Nr. 0646 0108 EUR 23.00
el st 50 - 99 Hefte (je 10 Stk) & 19.90 EUR
+71 ... +110 °C Best.-Nr. 0646 0916 EUR 23.00
1000 Stk. auf Rolle 1880.00 EUR
+116 ... +154 °C Best.-Nr. 0646 1724 EUR 23.00 (Mindestabnahmemenge 5000 Stk.)
+161 ... +204 °C Best.-Nr. 0646 2532 EUR 23.00
+204 ... +260 °C Best.-Nr. 0646 3341 EUR 23.00 B
ml
Allgemeine technische Daten
Mini-lndikatoren Genauigkeit: von +43 °C bis +154 °C: +1,5 °C;
ab +160 °C: +1% +1 °C des jeweiligen
Temperaturwertes
testoterm-Mini-Indikatoren sind selbstklebende,
temperaturbestandige Folien mit Betriebstemperatur: entsprechend den jeweiligen Messbereichen
warmeempfindlichen Elementen zur Lagerfahigkeit: bis +65 °C: max. 9 Monate;

Temperaturiiberwachung und -kontrolle. Sie
eignen sich besonders fir die
Temperaturkontrolle an kleinen Gegenstanden.

restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre;
max. Lagertemperatur +25 °C.
Lagerung im Kuhlschrank empfohlen.

@15 mm
> Innerhalb 2 Sek. erfolgt irreversibler Farbumschlag
> Praktisches Mini-Indikatoren-Heft mit 10 Indikatoren Bestelldaten/Rabattstaffel
> Mini-Indikatoren ab 5000 Stiick auf Bégen erhéltlich 1 — 4 Hefte (je 10 Stk.) 3 27.00 EUR
(100 Bégen a 50 Stiick, Lieferzeit 6 Wochen)
5 - 9 Hefte (je 10 Stk.) a 26.20 EUR
10 - 19 Hefte (je 10 Stk.) a 25.30 EUR
+60 ... +82 °C Best.-Nr. 0646 0072 EUR 27.00 20 - 49 Hefte (je 10 Stk.) 4 24.30 EUR
88 ... +110 °C Best.-Nr. 0646 0073 EUR 27.00
FO8 et estr 50 — 99 Hefte (je 10 Stk) & 23.20 EUR
+116 ... +138 °C Best.-Nr. 0646 0074 EUR 27.00
1000 Stk. auf Rolle 2200.00 EUR
+143 ... +166 °C Best.-Nr. 0646 0075 EUR 27.00 (Mindestabnahmemenge 5000 Stk.)
+171 ... +193 °C Best.-Nr. 0646 0076 EUR 27.00

+199 ... 4224 °C Best.-Nr. 0646 0077  EUR 27.00 o o o




testoterm-Messstreifen
testoterm-Mini-Indikatoren
testoterm-Messpunkte

Selbstklebende Temperatur-Folien

Messpunkte

testoterm-Messpunkte sind selbstklebende,
temperaturbestandige Folien mit
warmeempfindlichen Elementen zur
Temperaturkontrolle einer vorgegebenen
Maximaltemperatur.

> Innerhalb 2 sec. erfolgt irreversibler Farbumschlag
> Praktisches Messpunkte-Heft mit 50 Stiick

> Messpunkte ab 5000 Stlick auf Rollen erhaltlich

Messbereich: +65 °C...+121 °C
Best.-Nr. 0646 1... (... =Messwert)
Bestellbeispiele:

Messpunkt fur +65 °C: 0646 1065
Messpunkt fir +121 °C: 0646 1121

EUR 20.00

Lieferbare Messpunkte

Allgemeine technische Daten

Genauigkeit: von +43 °C bis +154 °C: £1,5 °C;
ab +160 °C: £1% =1 °C des jeweiligen
Temperaturwertes
Betriebstemperatur: entsprechend den jeweiligen Messbereichen
Lagerfahigkeit: bis +65 °C: max. 9 Monate;

restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre;
max. Lagertemperatur +25 °C.
Lagerung im Kuhlschrank empfohlen.

Bestelldaten/Rabattstaffel

1 bis 4 Hefte (je 50 Stk.) 420.00 EUR
5 bis 9 Hefte (je 50 Stk.) 419.20 EUR
10 bis 19 Hefte (je 50 Stk.) 4 18.80 EUR
20 bis 49 Hefte (je 50 Stk.) 418.30 EUR
50 bis 99 Hefte (je 50 Stk.) a17.40 EUR

5000 Stk. auf Bogen oder Rollen 1640.00 EUR

Bestelloption bei 5000 Stk. auf Rollen: 1 Rolle a 5000 Stk.
5 Rollen a 1000 Stk.
weitere Rollen je 1000 Stk. bestellbar

Ab Lager lieferbar: 65 °C, 71 °C, 77 °C, 82 °C, 110 °C, 121 °C

Kostenlose Einzelmuster auf Anfrage erhéltlich.

Sonderbestellungen moglich: 0646 9999

Messstreifen
+29 ... 440 °C
+249 ... +280 °C

Mini-Indikatoren
+40 ... 454 °C
+232 ... 4260 °C

Mindestbestellmenge: 50 Pack/Hefte
Lieferzeit: 7 Wochen

Messpunkte

+29 °C, +33 °C, +37 °C, +40 °C,

+43 °C, +46 °C, +49 °C, +54 °C,

+60 °C, +88 °C, +93 °C, +99 °C,
+104 °C, +116 °C, +127 °C, +132 °C,
+188 °C, +143 °C, +149 °C,

+154 °C, +160 °C, +166 °C,

+171 °C, +177 °C, +182 °C,

+188 °C, +193 °C, +199 °C



testoterm-Messstreifen Wir messen es.
testoterm-Mini-Indikatoren
testoterm-Messpunkte

GroBere Abnahmemengen - Fragen Sie bei lhrem
Testo-Vertriebspartner nach.

Firmeneindruck

Ab 10.000 Exemplare (pro
Temperaturwert) ist bei testoterm-
Messstreifen und testoterm-
Messpunkten der Eindruck des
Firmennamen bzw. -Logo
mdglich.

Hier kann auf Anfrage lhr
Firmenname/-Logo stehen

Die Lieferzeit bei Sondermengen betrégt 6 Wochen.




Mini-Temperatur-Messgerate

Mini-Temperatur-
Messgerate

Klein und handlich,
groB in der Messung

Universell einsetzbar

Selbsterklarend und robust

Auf Knopfdruck einsatzbereit

. Der groBe Vorteil: die Mini-Thermometer
in der Luft als auch in




Mini-Temperatur-Messgerate

Wir messen es.

Das wasserdichte Mini-Thermometer
Einschalten, messen, fertig

Wasserdichtes
Mini-Thermometer

Wasserdichtes Mini-Thermometer,
Léange 120 mm, bis +230 °C,
mit Schutzhulse fur Fuhlerrohr

inkl. Kalibrier-Protokoll
Best.-Nr. 0560 1113
EUR 28.00

Technische Daten

Das wasserdichte Mini-Thermometer, kann nach der
Anwendung, beispielsweise einer Temperaturstichproben-
Messung an Lebensmitteln, einfach unter flieBendem
Wasser oder sogar in der Spllmaschine gereinigt werden.

Technische Features:

Wasserdicht, Schutzklasse IP67
Messbereich von -20 bis +230 °C

Wechsel zwischen °C und °F per Knopfdruck
Batteriestandanzeige

MAX/MIN und HOLD-Taste

Leicht austauschbare Batterie

Lange des Fuhlerrohrs 120 mm

Schutzrohr als Halter

Wasserdichtes Mini- Standard Mini Einstech- Mini Einstech- Mini Oberflachen-
Thermometer Thermometer Thermometer mit Thermometer
verlangertem Fiihlerrohr

Messbereich -20 ... +230 °C -50 ... +150 °C -50 ... +250 °C -50 ... +300 °C
120 mm 133 mm 213 mm 120 mm

Genauigkeit +1°C (-20 ... +53,9 °C) +1°C (-10 ... +99.9 °C) +1°C (-10 ... +99.9 °C) +1 °C (-30 ... +250 °C)

+1 Digit +0,8 °C (+54 ... +90 °C) +2 °C (-30 ... -10.1 °C) +2% v. Mw. +2 °C (restl. Messbereich)
+1°C (+90,1 ... +180 °C) +2%v. Mw. (+100 ... +199.9 °C)
+1,5°C (+180,1 ... +230 °C) (+100 ... +150 °C) +3% v. Mw.(+200 ... +250 °C)

Aufldsung 0,1°C (-19,9 ... +199,9 °C) 0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)

1 °C (restl. Messbereich)

1 °C (restl. Messbereich)

1 °C (restl. Messbereich) 1 °C (restl. Messbereich)

Betriebstemperatur

-10 ... +50 °C

Batterietyp Knopfzelle LR44
Anzeige LCD 1-zeilig
Garantie 2 Jahre

Fir Temperaturstichproben-
Messungen in der
Lebensmittelproduktion.

Spulmaschinenfest.

Das Schutzrohr mit Clip-
Halterung. Immer dabei und

Bei Verschmutzung einfach unter
flieBendem Wasser abspllen.

jederzeit griffbereit.




Mini-Temperatur-Messgerate

Ihre Mini-Experten fur jede nur denkbare
Temperatur-Messaufgabe

Standard Mini Mini Einstech- Mini Oberflachen- Gemelnsame teChnISChe
Einstech- Thermometer mit Thermometer Features:
Thermometer verlangertem

Fuhlerrohr

e Gut ablesbares Display

e Batteriestandanzeige

e Einfacher, schneller Batteriewechsel

e Wechsel zwischen °C und °F per Knopfdruck
e Schutzrohr als Halter

Zusiétzliche technische Features

Standard Mini Einstech- Standard Mini Einstech-Thermometer:

Thermometer
e Messbereich von -50 bis +150 °C

e | ange des Fuhlerrohrs 133 mm

Mini Einstech-Thermometer bis 150 °C,

Lénge 133 mm, mit Schutzhulse fur Fuhlerrohr,
gut ablesbares Display, inkl. Batterien und
Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 1110

EUR 19.00

Zusatzliche technische Features

Mini Einstech-Thermometer mit Mini Einstech-Thermometer mit verlingertem
verlangertem Fuhlerrohr Fihlerrohr:

Mini Einstech-Thermometer bis 250 °C,

Lange 213 mm, mit Schutzhiilse fir Fihlerrohr,
gut ablesbares Display, inkl. Batterien und
Kalibrier-Protokoll

e Verlangertes Fuhlerrohr von 213 mm
* Messbereich von -50 bis +250 °C

Best.-Nr. 0560 1111
EUR 30.00

Zusiétzliche technische Features
Mini Oberfléchen_Thermometer Mini Oberflaichen-Thermometer:

e Universell einsetzbar zur Oberflachenmessung

Mini Oberflachen-Thermometer bis 300 °C,
Lange 120 mm, verbreiterte Messspitze,
gut ablesbares Display, inkl. Batterien

e Lange des Fuhlerrohrs 120 mm

e Durchmesser der Messspitze 15 mm
e Messbereich von -50 bis +300 °C
Best.-Nr. 0560 1109

EUR 28.00
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testo 103

Klapp-Temperatur-
Messgerat

testo 103 - Das kleinste Klapp-
Thermometer seiner Klasse

Ideal geeignet fir die Anwendung im Lebensmittelbereich

Einfach zu bedienen

Handlich und klein - passt in jede Hosen-/Jackentasche

Robuster Fuhler mit schmaler Messspitze

Hygienisches und leicht zu reinigendes Gehduse

Spritzwassergeschitzt geméaB Schutzklasse IP55

Zertifiziert gemaB EN 13485

-Thermometer testo 103 ist sowohl HACCP- als
. Seine schmale Messspitze




testo 103 Wir messen es.

Technische Daten

Sensortyp NTC
testo 103 Messbereich -30 ... +220 °C
Genauigkeit +0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
testo 103, Klapp-Thermometer, Lange 11 cm, +1 Digit £1 % v. Mw. (+100 ... +220 °C)
klein, praktisch, handlich, Schutzklasse IP55,
inkl. Batterien Aufldsung 0.1°C/°F

Allgemeine technische Daten

@
e Nl GG G \ Lagertemperatur -30 ... +70 °C

EUR 45.00

Betriebstemperatur -20 ... +60 °C

Batterietyp 2 Lithium-Batterien (CR 2032)
Standzeit 300 h (typisch)

Abmessung 189 x 35 x 19 mm (Flhler ausgeklappt)
Fuhlerlange/- 75 mm /@ 3 mm

durchmesser

Fihlerspitze/- 22 mm/ 32,3 mm

durchmesser

Anzeige LCD 1-zeilig, nicht beleuchtet
Ansprechzeit tye = 10 sec

An-/Ausschalten Mit Klappmechanismus (ca. 30°) /

Auto Off nach 60 min.

Gehausematerial ABS
Gewicht 49 g
Schutzklasse IP55
Garantie 2 Jahre
Norm EN 13485

13




testo 104

Klapp-Temperatur-
Messgerat

testo 104 - Das erste wasserdichte
Klapp-Thermometer

Wasserdicht: unter flieBendem Wasser zu reinigen, gemas
Schutzklasse IP 65

Ideal geeignet fur die Anwendung im Lebensmittelbereich

Robustes Metall-Klappgelenk mit langer Messspitze

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold) und Min.-
/Max.-Speicher

Gummierte Oberflache fur rutschfeste Handhabung

Farbstreifen fir individuelle Gerateunterscheidung

Zertifiziert gemaB EN 13485

-Thermometer testo 104 ist sowohl HACCP- als
. Seine schmale Messspitze




testo 104

Technische Daten

testo 104

testo 104, wasserdichtes Klapp-Thermometer,
Schutzklasse IP65, Auto-Hold, beleuchtetes

Display, robustes Metall-Klappgelenk mit
stabilem Messfuhler, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0563 0104

Sensortyp

Wir messen es.

NTC

Messbereich

-50 ... +250 °C

Genauigkeit +1.0 °C (-50 ... -30.1 °C)
+1 Digit 0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)

+1 % v. Mw. (+100 ... +250 °C)
Aufldsung 0.1°C/°F/°R

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +60 °C
EUR 78.00 Lagertemperatur -30 ... +70 °C
Batterietyp 2 Microzellen AAA
Standzeit 100 h (typisch)
Abmessung 265 x 48 x 19 mm (Fuhler ausgeklappt)
Fuhlerlange/- 106 mm /& 3 mm
durchmesser
Fihlerspitze/- 32 mm/ 32,3 mm
durchmesser
Anzeige LCD 1-zeilig, beleuchtet

Ansprechzeit

t99 = 10 sec

Weitere Funktionen

t99 = Auto Hold, Hold, Min/Max

An-/Ausschalten

Mit Klappmechanismus (ca. 30°) /
Auto Off nach 60 min

Geh&usematerial

ABS / TPE / PC, Zinkdruckguss, Edelstahl

Gewicht 1659
Schutzklasse IP65
Garantie 2 Jahre
Norm EN 13485
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testo 105

Einhand-Temperatur-
Messgerat

testo 105

Ideal geeignet fir die Anwendung im Lebensmittelbereich

Wechselbare Messspitzen

2 Grenzwerte frei einstellbar

Akustischer und optischer Alarm

Einzeiliges Display, beleuchtet

Besonders robust und unter flieBendem Wasser reinigbar
(gemaB Schutzklasse IP65)

Zertifiziert gemaB EN 13485

chutzklasse IP65 unter flieBendem Wasser
i esonders hygienisch und




testo 105

Technische Daten / Zubehor

testo 105

testo 105, Einhand-Thermometer mit Standard-
Messspitze, beleuchtetes Display, Schutzklasse
IP65, inkl. Gurtel-/Wandhalterung und Batterien

Best.-Nr. 0563 1051
EUR 88.00

Sensortyp

Wir messen es.

NTC

Messbereich

-50 ... +275 °C

Genauigkeit +0.5 °C (-20 ... +100 °C)
+1 Digit +1 °C (-50 ... -20.1 °C)

+1 % v. Mw. (+100.1 ... +275 °C)
Auflésung 0.1°C

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Batterietyp Knopfzelle LR44

Batterie-Standzeit 80 h

Auto-Off 10 min

Abmessung 145 x 38 x 195 mm

Anzeige LCD 1-zeilig

Gewicht 139 ¢

Schutzklasse IP65

Garantie 2 Jahre

Norm EN 13485
Set Best.-Nr. EUR
Set testo 105, Einhand-Thermometer mit Standard-Messspitze, Gefriergutspitze, langer Messspitze, inkl. Glrtel- 0563 1052 189.00

/Wandhalterung und Alukoffer

testo 105, Einhand-Thermometer mit Gefriergut-Messspitze, inkl. Gurtel-/Wandhalterung und Batterien

0563 1054 115.00

Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fiir Messgerat

Standard-Messspitze, Lange 100 mm 0613 1051 21.00
Gefriergutspitze, Lange 90 mm 0613 1052 61.00
Lange Messspitze, Lange 200 mm 0613 1053 28.00
1SO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; fir Luft-/Tauchfiihler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C 0520 0041 69.70
Knopfzellen Batterie Typ LR 44, 1,5 Volt (4 Stlick) 0515 0032 5.70
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testo 106

Kerntemperatur-
Messgerat

testo 106 - Das kompakte
Lebensmittel-Thermometer

Ideal geeignet fir die Anwendung im Lebensmittelbereich

TopSafe: splilmaschinenfeste Schutzhille (IP 67), schitzt
vor Schmutz und StoB

Klein, handlich und immer griffbereit

Akustischer & optischer Alarm

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)

Kaum sichtbare Einstichlécher

Zertifiziert gemaB EN 13485 (nur in Verbindung mit TopSafe)

06 ist sowohl HACCP- als auch EN 13485-
ssen sich Grenzwerte im Gerat




testo 106 Wir messen es.

Technische Daten / Zubehor

Sensortyp NTC
teStO 1 06 . Messbereich -50 ... +275 °C
[ 3
r > Genauigkeit +1 % v. Mw. (+100 ... +275 °C)
testo 106, Lebensmittel-Kern-Thermometer ﬁ +1 Digit +0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
inkl. Fiihler-Schutzkappe, Batterien und E,E < +1°C(-50... -30.1 °C)
Kalibrier-Protokoll d Auflésung 0.1°C
!
Allgemeine technische Daten
Best.-Nr. 0560 1063 1 Lagertemperatur -40 ... +70 °C
EUR 44.00 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
1o 10 sec
Batterietyp 3V-Knopfzelle (CR 2032)
Standzeit 350 h
Gewicht 80¢g
Set testo 106 Abmessung 215 x 34 x 19 mm
Lénge Fuhlerrohr / 55 mm /15 mm
Fihlerrohrspitze
Set testo 106, Lebensmittel-Kern-Thermometer, Durchmesser F3mm/D2.2mm
inkl. TopSafe (wasserdichte Schutzhiille, IP67), Fiihlerrohr /
Befestigungs-Clip, Fiihler-Schutzkappe, Batterien Fiihlerrohrspitze
und Kalibrier-Protokoll Anzeige LCD 1-zeilig
Best.-Nr. 0563 1063 Gehausematerial ABS
EUR 49.00 Schutzklasse IP 67 mit TopSafe
Garantie 2 Jahre
Norm EN 13485
Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fiir Messgerit
TopSafe (unverwdistliche Schutzhille); wasserdichte und spulmaschinenfeste Schutzhille (IP67) 0516 8265 17.00
Halte-Clip mit Fuhler-Schutzkappe 0554 0825 15.00
1SO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fr Luft-/Tauchflhler, Kalibrierpunkt +60 °C 0520 0063 48.20
1SO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkt -18 °C 0520 0061 48.20
1SO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fur Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkt 0 °C 0520 0062 48.20
1SO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C 0520 0041 69.70
1SO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; fur Luft-/Tauchfiihler, Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C 0520 0181 91.10
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testo 108

Temperatur-
Messgerat

testo 108 Produktfamilie -
fir schnelle, einfache und prazise
Temperaturmessungen

Einfache Bedienung und Handhabung

Gerat und Flihler wasserdicht (IP67)

HACCP und EN 13485 konform

Universell einsetzbar

meter der Produktfamilie testo 108 verrichten
in Sekundenschnelle. Ganz gleich




testo 108

Technische Daten

testo 108

testo 108, wasserdichtes Temperatur-
Messgerét (Typ T und K), inkl. Thermoelement-
Fihler Typ T, Softcase und Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0563 1080

Sensortyp

Wir messen es.

Messeinheit

Temperatur °C

AnschlieBbare
Sensortypen

Thermoelement Typ T und Typ K (testo 108)
Thermoelement Typ T (testo 108-2)

Messbereich

-50 ... +300 °C

Genauigkeit Gerét

(Umgebungstemperatur

+23 °C +3 °C)

+0,5 °C (-30 ... +70 °C)
+0,5 °C £0,5 % v. Mw. (restl. Messbereich)

EUR 89.00 ———t | —— Genauigkeit Fiihler +0,5 °C (-40 ... -20 °C)

+0,2 °C (-20 ... +70 °C)
+0,5 °C (+70 ... +125 °C)
+0,4 % v. Mw. (+125 ... +300 °C)

Aufldésung 0,1°C

testo 108-2

) Allgemeine technische Daten
testo 108-2, wasserdichtes Temperatur-

Messgerét (Typ T), inkl. arretierbarem Betriebstemperatur -20 ... +60 °C
Thermoelement-Fuhler Typ T, Softcase, -
Batterien und Kalibrierprotokoll Lagertemperatur -80...470°C
Schutzart IP67 (mit angebrachtem mitgeliefertem
Fuhler)
Best.-Nr. 0563 1082 Messrate 2 Messungen pro Sekunde

=UR 12800 /“ Angleichzeit ty 10 s (in bewegter Fliissigkeit)
Anzeige LCD, einzeilig, mit Statuszeile
Norm EN 13485
testo 108-2 EG-Richtlinie 2004/108/EG
. Fuhler arretier- und Stromversorgung 3 x Batterie Typ AAA

verschraubbar, dadurch absolut
sicherer Halt

Batteriestandzeit 2500 h (typisch bei 23 °C)

. Auto-Hold-, Hold- und Min.- Features /:ut(t)-l-:%lg-é Hold-, Min.-/Max.-Funktion
/Max.-Funktion (testo -2)
Garantie 2 Jahre

Garantiebedingungen: siehe
www.testo.com/warranty

Zubehor fiir Messgerat Best.-Nr. EUR
Standard TE-Einstechfuhler Typ T fiir testo 108 0602 1080 28.00
Flexibler Backofenfiihler, Tmax +250 °C, Leitung aus PTFE fur testo 108 0603 0646 37.00
Edelstahl Lebensmittelfiihler (IP67), mit FEP-Leitung bis +200 °C, TE Typ T fir testo 108 0603 3392 104.00
Superschneller Nadelfiihler zur Uberwachung von Garzeiten im Backofen, TE Typ T fir testo 108 0628 0030 91.00
Standard TE-Einstechfiihler Typ T fur testo 108-2 0602 1081 31.50
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testo 110

Temperatur-
Messgerat (1-Kanal)

testo 110 - Universell einsetzbar

Kabellose Messung mit Funkfiihlern méglich

TopSafe, die unverwiistliche Schutzhiille, schiitzt vor
Schmutz und StoB (mit TopSafe und gestecktem Fihler: IP65)

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Min.-/Max.-Wert-Speicher

GroBes, beleuchtetes Display

Zertifiziert gemaB EN 13485

Das Kontroll-Messgeréat ist insbesondere flir Messungen in
Kihlrdumen, Kiihlhdusern und im Outdoor-Bereich
ipiert. Neben der breiten Palette an klassischen Fihlern
im Gerat)




testo 110 Wir messen es.

Temperatur-Messgerat (1-Kanal)

Sensortyp NTC
teStO 11 O Messbereich -50 ... +150 °C

Genauigkeit +0.2 °C (-20 ... +80 °C)
testo 110, 1-Kanal Temperatur-Messgerat NTC, +1 Digit £0.3 °C (restl. Messbereich)
optionaler Funkfiihler anschlieBbar, akustischer Auflésung 0.1°C
Alarm, inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterien

Allgemeine technische Daten

Best.-Nr. 0560 1108 Lagertemperatur -40 ... +70 °C
EUR 98.00 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Standzeit 200 h (angeschlossener Fihler, Licht aus)

45 h (Funkbetrieb, Licht aus)
68 h (angeschlossener Fihler, Licht immer an)
33 h (Funkbetrieb, Licht immer an)

Gewicht 1719

Abmessung 182 x 64 x 40 mm

Gehausematerial ABS

Garantie 2 Jahre

Optionale Schutzhiille TopSafe Fihleranschluss Norm EN 13485
Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fur Messgerat
9V-Akku fUr Messgerét statt Batterie 0515 0025 13.00
Ladegerat fir 9V-Akku zum externen Laden des Akkus 0515 0025 0554 0025 11.00
Lithium-Batterie Knopfzelle , CR2032 Mignonbatterien fir Funkhandgriff 0515 5028 3.10
Funkmodul zum Aufriisten des Messgerats mit Funkoption
Funkmodul fur Messgerat, 869.85 MHz FSK, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 0554 0188 38.00
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Funkmodul fur Messgerat, 915.00 MHz FSK, Zulassung fiir USA, CA, CL 0554 0190 38.00
Drucker und Zubehor
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien 0554 0549 212.00
Eriatz-Thermopapier fiir Drucker (6 Rollen), dokumentenecht; langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 0554 0568 23.00
ahren

Externes Schnell-Ladegerat fiir 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. | 0554 0610 49.00
Erhaltungsladung, integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-240 VAC, 300 mA,
50/60 Hz
Transport und Schutz
TopSafe, schiitzt vor StoB und Schmutz (inkl. 2 Befestigungsmagnete) 0516 0221 26.00
Bereitschaftstasche fiir Messgerat und Fuhler 0516 0210 26.00
Servicekoffer fir Messgerat, Fihler und Zubehoér, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1200 49.00
Servicekoffer fiir Messgerat und Fihler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1201 38.00
Kalibrier-Zertifikate
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, fir Luft-/Tauchflhler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001 91.10
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung fir Oberflaichenthermometer; Kalibrierpunkt +60 °C 0520 0072 71.90
1ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung fir Oberflaichenthermometer; Kalibrierpunkt +120 °C 0520 0073 71.90
DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Messgeréte mit Luft-/Tauchfuhler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0211 320.50
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testo 110

Funkfuhler

Funkfiihler fiir Tauch-/Einstechmessungen Best.-Nr. EUR
Funk-Tauch-/Einstechflihler, NTC, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, | 0613 1001 93.00
CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung ty,
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich

105 mm 30 mm -50...+4275°C | 0.5 °C (-20 ... +80 °C) 0.1°C ty (in
—F_ - +0.8 °C (-50 ... -20.1 °C) Wasser)
e 0.8 °C (+80.1 ... +200 °C) 12

2 ic e 21 5°C (:estL Me;sbereich) see
Funkhandgriffe inkl. Fiihlerkopf fiir Luft-/Tauch-Einstechmessung Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff fir steckbare Flhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
TE-Fihlerkopf fir Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) 0602 0293 47.00
Funkhandgriff fur steckbare Flhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00
TE-Fuhlerkopf fir Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) 0602 0293 47.00
MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung | t,,
Fihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich

100 mm 30 mm -50 ... +350 °C Funkhandgriff: 0.1 °C (-50 ... ty, (in
—F_ = kurzzeitig bis +(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C) +199.9 °C) \ﬁasser)
e 500 °C +(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich) 1.0 °C (restl. 10

2Bl gl s ’ TE»FUhIe:kopf: Kvlassz 2 e eeshereie Messberrisich) see
Funkhandgriffe inkl. Fiihlerkopf fiir Oberflichenmessung Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff fir steckbare Flhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
TE-Fihlerkopf zur Oberflaichenmessung (TE Typ K) 0602 0394 59.00
Funkhandgriff fur steckbare Flhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00
TE-Fuhlerkopf zur Oberflaichenmessung (TE Typ K) 0602 0394 59.00
MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung L
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich

120 mm 40 mm -50 ... +350 °C Funkhandgriff: 0.1°C (-50 ... 5 sec
_F.,a’-\’_—'.: (——— kurzzeiéig bis tgo.s °g +0.3‘Zn V. MW; &-40 l...JSO(‘i_)“C) . +199c.:9(“C) |
= 4 510 500 ° +(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. i 1.0° tl.

25 mm @12 mm ’ TE»FUhIe:kopf: }Xlassz 2 e eeshereie Messberrisich)
Funkhandgriffe fiir steckbare TE-Fiihler Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff flr steckbare Fiihlerkopfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
Funkhandgriff fur steckbare Flhlerképfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00
Abbildung Mess- Genauigkeit Auflésung

bereich

) -50 ... #1000 °C | (0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C) 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
M[\‘-i +(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich) 1.0 °C (restl. Messbereich)
Technische Daten Funkfiihler
Funk-Tauch-/Einstechfiihler, NTC Gemeinsame technische Daten
Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032) Messtakt 0.5 sec oder 10 sec, am Handgriff

: einstellbar
Standzeit 150 h (Messtakt 0.5 sec)
2 Monate (Messtakt 10
onate (Messtakt 10 sec) Funkreichweite bis zu 20 m (Freifeld)

Funkhandgriff Funkiibertragung unidirektional
Batterietyp 2 Microzellen AAA Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Standzeit 215 h (Messtakt 0.5 sec) Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Y2 Jahr (Messtakt 10 sec)




testo 110 Wir messen es.

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit L Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Luftfahler
& Praziser, robuster NTC Luftfuhler, 115 mm 50 mm -50 ... £0.2°C (-25 ... +80 °C) 60 sec 0613 1712
Festkabel gestreckt 1.2 m " s S| +125°C% 0.4 °C (restl. Messbereich)
’ h 2 5mm Q4 mm 65.00
Oberflachenfiihler
& Wasserdichter NTC R 115 mm 50 mm -5;056 - 1g.g%cv{ l;/lsw (+1730§.61 50°C) | 35sec 0613 1912
Oberflachenfinhler fiir plane - — | +150° £0.2°C (-25 ... +74.9 °C)
Oberflichen Festkabepl gestreckt T 2 5mm 26 mm £0.4 °C (restl. Messbereich) 73.00
1.2m
Rohranlegefiihler mit Klettband fiir 300 mm -50...+70°C# | £0.2°C(-25 ... +70 °C) 60 sec 0613 4611
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, 0.4 °C (-50 ... -25.1 °C) 75.00
Tmax. +75°C, NTC, Festkabel
gestreckt 1.5 m
Tauch-/Einstechfiihler
& Wasserdichter NTC Tauch- 115 mm 50 mm -50 ... +150 °C *8'2%’3( Z/Igv (+17309--;(51 50°C) | 10sec 0613 1212
H 1 +U.. - et .
/1E|2nrsT:echfuhler, Festkabel gestreckt 'ﬁ 5 mm 24 mm £0.4 °C (restl. Messberaich) 63.00
Lebensmittelfiihler
& Edelstahl NTC Lebensmittelfiihler 125 mm 15 mm -5105(.)"°C2' ig.g%ové g/lsw (+17ao§.;5)1 50°C) | 8sec 0613 2211
. . _— —_— + +0.. - et .
gzsﬁtz?l:tt fLéFr:Leltung, Festkabel @ 4 mm @ 3 mm +0.4 °C (restl. Messbereich) 95.00
& Edelstahl NTC Lebensmittelftihler 125 mm 15 mm -f;%a-cc N tg-g%cvi ’éﬂgv (”7‘1%'.;5,‘ 50°C) | 8sec 0613 3311
IP67) mit PTFE Leitung bis — E— * L o e e H 4.5 ©)
i25020 Festkabel ges%reckt 4 mm @3 mm +0.4 °C (restl. Messbereich) 115.00
& Robuster NTC Lebensmittel- 115 mm 30 mm 25 +0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 7 sec 0613 2411
Einstechfihler mit Spezialhandgriff, E— g +150°C 02 g ﬁsfu'"ﬁgﬁs'gercei)ch) 92.00
verstarkter PUR-Leitung, Festkabel 2 5mm 3.5 mm ’ ’
gestreckt
& Gefriergutfiihler NTC zum _51916‘ - 1g-g%cv{ 'glsw (+17910s§"5)140 °C) | 20sec 0613 3211
H f + ° +0.2 °C (-25 ... +74.9 °
Stlgcs:ﬁgraell':bLeeTtL?:S)e Vorbohren (inkl. 110 mm 30 mm +0.4 °C (restl. Messbereich) 146.00
=R
@8 mm @4 mm

& Das Messgeréat im TopSafe ist mit diesem Fihler wasserdicht.
2) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C bzw. +140 °C (2 Minuten)
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testo 112

Temperatur-
Messgerat (1-Kanal)

testo 112 - Universell einsetzbar

Hochgenaues, eichfahiges Temperatur-Messgerat

Das Gerat flir die amtliche Lebensmittelkontrolle

TopSafe, die unverwiistliche Schutzhiille, schitzt vor
Schmutz und StoB
(mit TopSafe und gestecktem Fuhler: IP65)

Anzeigen und Speichern der Min.-/Max.-Werte

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

GroBes, beleuchtetes Display

Messdatenausdruck vor Ort mit Testo-Schnelldrucker

o dass ein groBer Temperaturbereich von
i Fritteusenkontrolle abgedeckt wird.



testo 112 Wir messen es.

Technische Daten / Zubehor

Allgemeine technische Daten

testo 11 2 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
: Lagertemperatur -30 ... +70 °C

testo 112, 1-Kanal Temperatur-Messgerat Standzeit 100 h
NTC/Pt100, eichféhig, inkl. Batterie

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Abmessung 182 x 64 x 40 mm

Gewicht 1719
Best.-Nr. 0560 1128 Gehausematerial ABS
EUR 169.00 Garantie 2 Jahre
Sensortypen

NTC Pt100
Messbereich -50 ... +120 °C -50 ... +300 °C
Genauigkeit +0.2 °C (-25 ... +40 °C) +0.2 °C (-50 ... +200 °C)
+1 Digit +0.3 °C (+40.1 ... +80 °C) +0.3 °C (restl. Messbereich)
+0.5 °C (restl. Messbereich)

Auflésung 0.1°C 0.1°C
Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fiir Messgerat
9V-Akku fur Messgerat, statt Batterie 0515 0025 13.00
Ladegerat fir 9V-Akku zum externen Laden des Akkus 0515 0025 0554 0025 11.00
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien 0554 0549 212.00
Ersatz-Thermopapier fur Drucker (6 Rollen), dokumentenecht 0554 0568 23.00
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren
Externes Schnell-Ladegerat fur 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, 0554 0610 49.00
inkl. Erhaltungsladung, integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-240 VAC, 300
mA, 50/60 Hz
TopSafe, schitzt vor StoB und Schmutz 0516 0220 26.00
Bereitschaftstasche fiir Messgerat und Fihler 0516 0210 26.00
Servicekoffer fir Messgerat, Fiihler und Zubehor, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1200 49.00
Servicekoffer fir Messgerat und Fihler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1201 38.00
Gebuhr fur Konformitatsbewertungsverfahren "Messgerat" (bisher Ersteichung) 0520 0351 89.30
Gebuhr fur Konformitatsbewertungsverfahren "Fihler" (bisher Ersteichung) 0520 0361 89.30

Wichtiger Hinweis: Neues Eichgesetz/-Verordnung

Seit dem 01.01.2015 gibt es ein neues Eichgsetz (MessEG) und eine neue Eichverordnung (MessEV). Dies betrifft die bisherige Ersteichung, die nun in
ein neues Verfahren, das sogenannte Konformitdtsbewertungsverfahren gedndet wurde. Das bedeutet, dass das Messgerét testo 112 inkl. Fihler ab
sofort vor dem Verkauf durch den Hersteller gekennzeichnet und geprift werden muss. Fir Sie als Kunde heiBt dies, dass die eigenstandige
Durchfiihrung einer Ersteichung auf Antrag tUber das Eichamt oder Uiber einen Dienstleister wie TIS nicht mehr méglich ist. Die Nacheichung erfolgt wie
bisher nach zwei Jahren Uber jedes Eichamt durch den Endkunden auf Antrag.
27
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testo 112

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Luftfihler
& Praziser, robuster NTC Luftfuhler, -50 ... +125°C?| 0.2 °C (-25 ... +80 °C) 60 sec 0613 1712
Festkabel gestreckt 1.2 m 115 mm 50 mm +0.4 °C (restl. Messbereich)
ol — B 65.00
@5 mm @4 mm
Oberflachenfiihler
& Wasserdichter NTC -50 ... +150 °C? | 20.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 35 sec 0613 1912
Oberflachenfiihler fir plane 118 mm 50 mm 0 e Maschorlh
Oberfléchen, Festkabel gestreckt | =icmum i) o ot Messbereich) 73.00
1.2m @5mm @6 mm
Rohranlegefiihler mit Klettband fiir -50 ... +70 °C +0.2 °C (-25 ... +70 °C) 60 sec 0613 4611
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, Sy *0.4°C(-50....-25.1°C)
Tmax. +75°C, NTC, Festkabel 75.00
gestreckt
Tauch-/Einstechfiihler
& Wasserdichter NTC Tauch- -50 ... +150 °C?| £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) 10 sec 0613 1212
/Einstechfiihler, Festkabel gestreckt 115 mm 50 mm £0.27C (25 ... +74.9 °C)
- - +0.4 °C (restl. Messbereich)
w 63.00
@5 mm @4 mm
Lebensmittelfihler
& Edelstahl NTC Lebensmittelfiihler -50 ... #4150 °C? | £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 8 sec 0613 2211
(IP65) mit PUR-Leitung, Festkabel Ll I ¥0.2°C (-25 ... +74.9 °C)
. +0.4 °C (restl. Messbereich)
gestreckt —s 95.00
@4 mm @3 mm
& Edelstahl NTC Lebensmittelfuihler -50 ... +150 °C? | £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 8 sec 0613 3311
(IP67) mit PTFE Leitung bis 125 mm R 2073 -G (resti Messhorelr)
+250°C, Festkabel gestreckt —_———— - — o ' 115.00
@4 mm @3 mm
& Robuster NTC Lebensmittel- -25...+150°C? | £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 7 sec 0613 2411
Einstechfiihler mit Spezialhandgriff, ol fg'i g 5;555“'",\;;;3 °rc? h
verstarkter PUR-Leitung, Festkabel o ’ ereiet) 92.00
gestreckt @ 3.5 mm
¢ Gefriergutfiihler NTC zum -50 ... +140 °C?| £0.5% v. Mw. (+100 ... +140 °C) | 20 sec 0613 3211
Einschrauben ohne Vorbohren (inkl. 110 mm 30,mm fg'i g t;g;l""\/’l'gs“s'g;?ch
Eteckbare Leitung), steckbare —_— = : feh) 146.00
eitung @8 mm @ 4 mm

& Das Messgerat im TopSafe ist mit diesem Fiihler wasserdicht.
2) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C bzw. +140 °C (2 Minuten)



testo 112 Wir messen es.

Eichfahige Fuhler

Fihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR

Pt100
& Wasserdichter Pt100 Tauch- -50 ... +300 °C Klasse A 12 sec 0614 1272

/Einstechfihler, eichfahig, 160 mm 50 mm

Festkabel gestreckt 1.2 m = m 72.00

@5 mm @4 mm
& Robuster Edelstahl Pt100 -50 ... +300 °C Klasse A 10 sec 0614 2272
Lebensmittelfiihler IP65, eichfihig, 125 mm 15 mm
Festkabel gestreckt 1.2 m — - = 88.00
@4 mm @3 mm
NTC
& Wasserdichter NTC Tauch- -25...+120 °C +0.5% v. Mw. (+100 ... +120 °C) | 10 sec 0614 1212
/Einstechfiihler, eichfahig 160 mm 50 mm £0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
Festkabel gestr,eckt 1.2 m m - #0:47C (restl. Messberelch) 65.00
@5 mm @ 4 mm
& Praziser, robuster NTC-Luftfuhler, s 5 -25...+120 °C :g.g%cv{ . (41 309...(5120 °C) | 60 sec 0614 1712
N mm mm +0.2 °C (-25 ... +74.9 °
:}Igh:hlg‘ Festkabel gestreckt .M_ +0.4 °C (restl. Messbereich) 68.00
@5 mm @4 mm :
& Edelstahl NTC Lebensmittelfthler, -25..4120°C | £0.5% v. Mw. (+100 ... +120 °C) | 10 sec 0614 2211
eichfihig (IP65), PUR-Ltg. bis 125 mm 15 mm 05 G o Mascneraleh)
+80°C einsetzbar, Steckverbindung | === A - - ’ ' 102.00
IP54, Festkabel gestreckt @ 4 mm @3 mm
& Robuster NTC Lebensmittel- -25...+120 °C :0.5‘{0 v. Mw. (+100 - +120°C) | 7 sec 0614 2411
Einstechfiihler mit Spezialhandgriff, 30 mm zg-f g gs;l---’vl*gs“s-gergi)ch)
verstérkter PUR-Leitung, Festkabel - ’ ’ 90.00
gestreckt @3.5mm

& Das Messgerat im TopSafe ist mit diesem Fuhler wasserdicht.
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testo 926

Temperatur-
Messgerat (1-Kanal)

testo 926 - Der Allrounder in
Sachen Temperatur-Messung

Ideal geeignet fir die Anwendung im Lebensmittelbereich

Kabellose Messung mit Funkflihlern méglich

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

TopSafe, die unverwiistliche Schutzhille, schitzt vor
Schmutz und StoB

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)

Zertifiziert gemaB EN 13485

t6nt ein akustisches Warnsignal. Diese
ie automatische Endwerterkennung
U Sie dabei




testo 926 Wir messen es.

Technische Daten

Sensortyp Typ T (Cu-CuNi) bzw. NTC und
testo 926 Typ K bei Verwendung Funk-/
Tauch-Einstechfiihler
testo 926, 1-Kanal Lebensmittel-Temperatur- Messbereich 50 ... +400 °C
Messgeréat TE Typ T, akustischer Alarm, ein
optionaler Funkfiihler anschlieBbar, inkl. Kalibrier- Gen;u!gkeit +0.3 °C (-20 ... +70 °C)
Protokoll und Batterien =1 Digit +(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
Auflésung 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
Best.-Nr. 0560 9261 1°C (restl. Messbereich)
EUR 86.00
Allgemeine technische Daten
Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
testo 926, Star‘ter‘-set Lagertemperatur -40 ... +70 °C
Batterietyp 9V-Block, 6F22
Starter-Set testo 926, 1-Kanal Lebensmittel- Standzeit 200 h (angeschlossener Fiihler, Licht aus)

Temperatur-Messgerét TE Typ T, inkl. TopSafe,
Standard Tauch-/Einstechflhler, Kalibrier-
Protokoll und Batterien

45 h (Funkbetrieb, Licht aus)

68 h (angeschlossener Fihler, Licht immer
an)

33 h (Funkbetrieb, Licht immer an)

Best.-Nr. 0563 9262

Abmessung 182 x 64 x 40 mm
EUR 149.00 Gehausematerial ABS

Gewicht 1719

Garantie 2 Jahre

Norm EN 13485

k

TopSafe, Schutz des Messgerates Kabellose Messung mit Messdatenausdruck vor Ort mit Anschlusse fiir externen Fihler
gegen StoBe, Verschmutzung und Funkfihlern méglich (Option) Testo-Schnelldrucker und Ladegerat

Wasser, spulmaschinenfest

(Option)
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testo 926

Zubehor

Zubehor fur Messgerat Best.-Nr. EUR
9V-Akku fur Messgerét, statt Batterie 0515 0025 13.00
Ladegerat fir 9V-Akku, zum externen Laden des Akkus 0515 0025 0554 0025 11.00

Funkmodul zum Aufristen des Messgeridts mit Funkoption

Funkmodul fur Messgerat, 869.85 MHz FSK, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 0554 0188 38.00
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Funkmodul fir Messgerét, 915.00 MHz FSK, Zulassung fur USA, CA, CL 0554 0190 38.00

Drucker und Zubehor

testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien 0554 0549 212.00
Ersatz-Thermopapier fiir Drucker (6 Rollen), dokumentenecht 0554 0568 23.00
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

Externes Schnell-Ladegerat fur 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, 0554 0610 49.00

inkl. Erhaltungsladung, integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-240 VAC, 300
mA, 50/60 Hz

Transport und Schutz

TopSafe, schitzt vor StoB und Schmutz 0516 0220 26.00
Servicekoffer fir Messgerat, Fihler und Zubehoér, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1200 49.00
Servicekoffer fir Messgerat und Fihler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1201 38.00
Bereitschaftstasche fiir Messgeréat und Fihler 0516 0210 26.00

Kalibrier-Zertifikate

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0001 91.10
fur Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0061 48.20
fur Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkt -18 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0062 48.20
fur Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkt 0 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0063 48.20
fur Luft-/Tauchflhler, Kalibrierpunkt +60 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0181 91.10
fur Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0071 121.20
Messgeréte mit Oberflachenfihler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0072 71.90

Einpunktkalibrierung fiir Oberflachenthermometer; Kalibrierpunkt +60 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0073 71.90
Einpunktkalibrierung fir Oberflaichenthermometer; Kalibrierpunkt +120 °C




testo 926 Wir messen es.

Funkfuhler

Funkfiihler fiir Tauch-/Einstechmessungen Best.-Nr. EUR

Funk-Tauch-/Einstechflihler, NTC, Zulassung fiir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, | 0613 1001 93.00
CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung | t,,
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
-50...+4275°C | 0.5 °C (-20 ... +80 °C) 0.1°C ty (in
105 mm 30 mm +0.8 °C (-50 ... -20.1 °C) Wasser)

(
g._ . +0.8 °C (+80.1 ... +200 °C) 12 sec
@5mm @ 3.4 mm +1.5 °C (restl. Messbereich)

Funkhandgriffe inkl. Fiihlerkopf fiir Luft-/Tauch-Einstechmessung Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff fir steckbare Fuhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
TE-Fihlerkopf fur Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) 0602 0293 47.00
Funkhandgriff fir steckbare Fuhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00
TE-Fihlerkopf fir Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) 0602 0293 47.00
MaBe Mess- Genauigkeit Aufldsung | t,,
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
-50 ... +350 °C Funkhandgriff: 0.1°C (-50 ... :ﬁ (in
ki itig bi 0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C 199.9 °C)
gy 100mm EIOI s00ec "t iEO.? °G 10.5% v Mm Erestl. Jessbere)ich) To%c (res)tl. 10a:§<e:r)
g' = TE-Fuhlerkopf: Klasse 2 Messbereich)
@5 mm @ 3,4 mm
Funkhandgriffe inkl. Fiihlerkopf fiir Oberflichenmessung Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff fir steckbare Fihlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, Fl, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
TE-Fuhlerkopf zur Oberflaichenmessung (TE Typ K) 0602 0394 59.00
Funkhandgriff fir steckbare Fuhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00
TE-Fihlerkopf zur Oberflachenmessung (TE Typ K) 0602 0394 59.00
MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung | t,,
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
-50 ... +350 °C Funkhandgriff: 0.1°C (-50 ... 5 sec
120 mm 40 mm kurzzeitig bis +(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C) +199.9 °C)
i = (o 500 °C +(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich) 1.0 °C (restl.
g’- == - ! TE»FUhIe:kopf: Izllassv; 2 e Messbereich)
@5 mm @12 mm

33




34

testo 926

Funkfuhler

Funkhandgriffe fiir steckbare TE-Fiihler Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff fir steckbare Flhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff fir steckbare Fuhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00

Abbildung Mess- Genauigkeit Auflésung
bereich
-50 ... #1000 °C | (0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C) 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
+(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich) 1.0 °C (restl. Messbereich)

o 4O

Technische Daten Funkfiihler

Funk-Tauch-/Einstechfiihler, NTC

Gemeinsame technische Daten

Batterietyp

2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Messtakt

Standzeit

150 h (Messtakt 0.5 sec)
2 Monate (Messtakt 10 sec)

einstellbar

0.5 sec oder 10 sec, am Handgriff

Funkreichweite

bis zu 20 m (Freifeld)

Funkibertragung unidirektional
Funkhandgriff Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Batterietyp 2 Microzellen AAA Lagertemperatur -40 ... +70 °C
Standzeit 215 h (Messtakt 0.5 sec)

Y2 Jahr (Messtakt 10 sec)




testo 926

Fuhler

Wir messen es.

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Lebensmittelfiihler
Robuster Lebensmittel- ] 115 mm -50...4350°C | £0.2°C(-20...470°C) ) 6 sec 0603 2492
Einstechfiihler mit Spezialhandgriff, _— 0l Klasse 1 (restl. Messbereich)
verstérkte Leitung (PVC), TE Typ T, @5mm — 89.00
Festkabel gestreckt @3.5mm
Gefriergutfihler zum Einschrauben -50...+350°C | £0.2°C(-20...+70°C) 8 sec 0603 3292
ohne Vorbohren; TE Typ T, 110 mm 30 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
steckbare Leitung — —_— 122.00
@8 mm @4 mm
Edelstahl Lebensmittelfiihler (IP67) -50...+350°C | £0.2°C(-20...+70°C) 7 sec 0603 2192
mit PUR Leitung, TE Typ T, 110 mm 30 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
Festkabel gestreckt - — 72.00
@4 mm @ 3.2 mm
Edelstahl Lebensmittelfiihler (IP67), -50...43850°C | £0.2°C(-20...470°C) 7 sec 0603 3392
mit FEP—Leitung bis +200 °C, TE 125 mm 30 mm Klasse 1 (restl. Messbereich)
Typ T, Festkabel gestreckt a————— 104.00
@ 4 mm @ 3.2 mm
Wasserdichter superschneller -50...4250°C | £0.2°C(-20...470°C) 2 sec 0628 0027
Nadelfuhler fiir Messungen ohne 150 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) ?
sichtbares Einstichloch, TE Typ T, ] — 101.00
Festkabel gestreckt @ 1.4 mm
Superschneller Nadelftihler zur -50...4250°C | £0.2°C(-20...4+70°C) 2 sec 0628 0030
L"Jberwachung von Garzeiten im 60 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) ¥
Backofen, TE Typ T, Festkabel —— 91.00
gestreckt, Kabel des Fiihlers @ 1.4 mm
hitzebestandig bis +250 °C
Messspitze mit TE Stecker Typ T, -50 ... +350 °C Klasse 17 5 sec 0628 0023
ideal zur schnellen Messung von fe. N —
eingehenden Waren @1.5mm 500 mm ) —— 49.00
Flexibler Backofenflihler, Tmax -50 ... +250 °C Klasse 17 0603 0646
+250 °C, Leitung aus PTFE 2000 mm
37.00

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+350 °C (Typ T).
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testo 926

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Luftfihler
Robuster, preiswerter Luftfihler, TE -50 ... +350 °C £0.2°C (-20 ... 470 °C) 25 sec 0603 1793
Typ T, Festkabel gestreckt 1.2 m - 112 mm 50 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
i— — e 57.00
o @5 mm @ 4 mm
Oberflachenfiihler
Wasserdichter Oberflachenfuhler -50...+350°C | £0.2°C(-20...+70°C) 30 sec 0603 1993
mit verbreiterter Messspitze fir - 112 mm 50 mm Klasse 1 (restl. Messbereich)
plane Oberflachen, TE Typ T, Y @ - 57.00
Festkabel gestreckt 1.2 m @5 mm @6 mm
Tauch-/Einstechfiihler
Wasserdichter Standard Tauch- -50 ... +350 °C £0.2°C(-20... 470 °C) 7 sec 0603 1293
/Einstechfuhler, TE Typ T, Festkabel B 112 mm 50 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) "
gestreckt x____ @ —_— 39.00
@5 mm @ 4 mm

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+350 °C (Typ T).






testo 735

Temperatur-
Messgerat (3-Kanal)

testo 735 - H6chste Prazision
durch Systemabgleich

Hochste Prazision Gber den gesamten Messbereich durch
Systemabgleich

Systemgenauigkeit bis zu 0,05 °C

Anzeigen, Speichern und Ausdruck von Delta T, Min.-,
Max.- und Mittelwerten

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Zyklisches Drucken der Messwerte, z.B. ein Mal pro Minute

Schutzklasse IP 65

Zertifiziert gemaB EN 13485

von bis zu drei weiteren Temperaturfiihlern im
rsichtlichen Messgeratedisplay angezeigt werden. Mit
razisen Pt100-Tauch-/Einstechfihler




testo 735 Wir messen es.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

testo 735-1 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Lagertemperatur -30...+70°C
testo 735-1, 3-Kanal Temperatur-Messgerat TE Batterietyp Alkali-Mangan, Mignon, Typ AA
Typ K/T/J/S/Pt100, akustischer Alarm, max. 3
optionale Funkfiihler anschlieBbar, inkl. Kalibrier- Schutzklasse P65
Protokoll und Batterien Abmessung 220 x 74 x 46 mm
Gewicht 428 g
[BtesiiANlR @60 721 Gehausematerial ABS/TPE/Metall
EUEJ282:00 Garantie 2 Jahre
Norm EN 13485

testo 735-2

testo 735-2, 3-Kanal Temperatur-Messgerat, TE
Typ K/T/J/S/Pt100, akustischer Alarm, max. 3
optionale Funkfiihler anschlieBbar,
Messwertspeicher, inkl. PC-Software, USB-
Datenkabel, Kalibrier-Protokoll und Batterien

Best.-Nr. 0563 7352

EUR 385.00
Kabellose Messung mit Funkfuhler Messwerte unter Messorten
fur Luft-/Tauch-/Einstechmessung auswerten und dokumentieren mit
PC-Software (im Lieferumfang
testo 735-2)
Sensortyp Messbereich Genauigkeit =1 Digit Auflésung Standzeit
Pt100 mit Fihler -80 ... +300 °C +0,3 °C (-80 °C ... -40 °C) 0.001 °C (-40 ... +199.999 °C) ca.60h
0614 0235 +(0,1 °C + 0,05 % v. Mw.) (-40 °C ... 0 °C) 0.01 °C (restl. Messbereich)
+0,05 °C (0 ... +100 °C)
+(0,05 °C + 0,05 % v. Mw.) (+100 °C ... +300 °C)
Pt100 -200 ... +800 °C +0.2 °C (-100 ... +199.9 °C) 0.05 °C ca. 250 h
+0.2% v. Mw. (restl. Messbereich)
Typ K (NiCr-Ni) -200 ... +1370 °C +0.3 °C (-60 ... +60 °C) 0.1°C ca. 300 h
+(0.2 °C + 0.3% v. Mw.) (restl. Messbereich)
Typ T (Cu-CuNi) -200 ... +400 °C +0.3 °C (-60 ... +60 °C) 0.1 °C ca. 300 h
+(0.2 °C + 0.3% v. Mw.) (restl. Messbereich)
Typ J (Fe-CuNi) -200 ... +1000 °C +0.3 °C (-60 ... +60 °C) 0.1 °C ca. 300 h
+(0.2 °C + 0.3% v. Mw.) (restl. Messbereich)
Typ S (Pt10Rh-Pt) 0...+1760 °C +1°C (0 ... +1760 °C) 1°C ca. 300 h
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testo 735

Zubehor

Zubehor fur Messgerat Best.-Nr. EUR
Steckernetzteil, 5 VDC 500 mA mit Eurostecker, 100-250 VAC, 50-60 Hz 0554 0447 19.00
Funkmodul zum Aufriisten des Messgerits mit Funkoption

Funkmodul fur Messgerat, 869.85 MHz FSK, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 0554 0188 38.00
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Funkmodul fir Messgerét, 915.00 MHz FSK, Zulassung fur USA, CA, CL 0554 0190 38.00
Drucker und Zubehor

testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien 0554 0549 212.00
Ersatz-Thermopapier fur Drucker (6 Rollen), dokumentenecht 0554 0568 23.00
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

Externes Schnell-Ladegerat fur 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, 0554 0610 49.00
inkl. Erhaltungsladung, integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-240 VAC, 300

mA, 50/60 Hz

Transport und Schutz

Servicekoffer fir Messgerét, Fihler und Zubehor, Abmessung 454 x 319 x 135 mm 0516 1035 79.00
Sonstiges

Handgriff fur steckbare Messspitzen, einsetzbar fur alle Testo-Fihler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker 0409 1092 66.00
Verldangerungsleitung, 5 m, fir Thermoelement-Fuhler Typ K 0554 0592 49.00
Silikon Warmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C, zur Verbesserung des Warmelbergangs bei Oberflachenfihlern 0554 0004 12.00
Kalibrier-Zertifikate

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0001 91.10
fur Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0021 115.80
Messgerate mit Luft-/Tauchflhler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0071 121.20
Messgeréte mit Oberflachenfihler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

DAKkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0211 320.50
Messgerate mit Luft-/Tauchfihler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C

DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0271 482.30
Oberflachentemperaturfiihler berlihrend; Kalibrierpunkte +100 °C; +200 °C; +300 °C

4-Punkt-Abgleich inkl. ISO-Kalibrierzertifikat, Kalibrierpunkte frei wahlbar 0520 0142 305.40
fur Fihler 0614 0235

4-Punkt-Abgleich inkl. DAkkS-Kalibrierzertifikat, Kalibrierpunkte frei wéhlbar 0520 0241 562.60
fUr Fihler 0614 0235

Kalibrierzertifikate inkl. Abgleich fiir testo 735-2

2-Punkt-Abgleich inkl. ISO-Kalibrierzertifikat, Kalibrierpunkte frei wahlbar 0520 0178 171.50
4-Punkt-Abgleich inkl. ISO-Kalibrierzertifikat, Kalibrierpunkte frei wahlbar 0520 0142 305.40
2-Punkt-Abgleich inkl. DAkkS-Kalibrierzertifikat, Kalibrierpunkte frei wahlbar 0520 0278 348.20
4-Punkt-Abgleich inkl. DAkkS-Kalibrierzertifikat, Kalibrierpunkte frei wahlbar 0520 0241 562.60




testo 735 Wir messen es.

Funkfuhler

Funkfiihler fiir Tauch-/Einstechmessungen Best.-Nr. EUR
Funk-Tauch-/Einstechflihler, NTC, Zulassung fir die Léander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, Fl, HU, CZ, PL, GR, 0613 1001 93.00
CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung ty,
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich

* 105 mm 30 mm -50 ... +275 °C +0.5 °C (-20 ... +80 °C) 0.1°C ty, (in
g_ : . +0.8 °C (-50 ... -20.1 °C) Wasser)
@5mm @ 3.4 mm +0.8 °C (+80.1 ... +200 °C) 12 sec
: 5°C (

restl. Messbereich)

Funkhandgriffe inkl. Fiihlerkopf fiir Luft-/Tauch-Einstechmessung Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff fir steckbare Flhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
TE-Fuhlerkopf fur Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) 0602 0293 47.00
Funkhandgriff fir steckbare Flhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fur USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00
TE-Fihlerkopf fir Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) 0602 0293 47.00
MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung ty,
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
100 mm 30 mm -50 ... +350 °C Funkhandgriff: 0.1°C (-50 ... ty, (in
g_ ; | kurzzeitig bis (0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 .... +500 °C) +199.9 °C) Wasser)
500 °C (0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich) 1.0 °C (restl. 10
DBl @34mm | * 'T'E-Fijhle:kopf: Klasse 2(res essherele Messbgreesich) see
Funkhandgriffe inkl. Filhlerkopf fiir Oberflichenmessung Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff fir steckbare Flihlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
TE-Fihlerkopf zur Oberflachenmessung (TE Typ K) 0602 0394 59.00
Funkhandgriff fiir steckbare Fuhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fiir USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00
TE-Fuhlerkopf zur Oberflachenmessung (TE Typ K) 0602 0394 59.00
MaBe Mess- Genauigkeit Auflésung L
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
120 mm 40 mm -50 ... +350 °C Funkhandgriff: 0.1°C (-50 ... 5 sec
oG (o ki itig bi (0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C) 199.9 °C)
gb' o = 0G| (07 G 1055% v. Mw) festi. Mossberaich) | 1.0 °C (rea.
TE-Fihlerkopf: Klasse 2 Messbereich)
Funkhandgriffe fiir steckbare TE-Fiihler Best.-Nr. EUR
Funkhandgriff fir steckbare Flhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir die Lander DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 0554 0189 90.00
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK
Funkhandgriff fir steckbare Fuhlerkdpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung fir USA, CA, CL; Funkfrequenz 915.00 MHz FSK 0554 0191 90.00
Abbildung Mess- Genauigkeit Auflésung
bereich
-50 ... 41000 °C | (0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C) 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
_bq +(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich) 1.0 °C (restl. Messbereich)

Technische Daten Funkfiihler

Funk-Tauch-/Einstechfiihler, NTC Gemeinsame technische Daten
Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032) Messtakt 0.5 sec oder 10 sec, am Handgriff
Standzeit 150 h (Messtakt 0.5 sec) einstellbar

2 Monate (Messtakt 10 sec) Funkreichweite bis zu 20 m (Freifeld)
Funkhandgriff Funkiibertragung unidirektional
Batterietyp 2 Microzellen AAA Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Standzeit 215 h (Messtakt 0.5 sec) Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Y2 Jahr (Messtakt 10 sec)
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testo 735

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Laborfiihler
Laborfihler Pt100, glasummantelt, - - -50 ... +400 °C ﬁ:asse g §-50“---’\/T300b"0)1 o 45 sec 0609 7072
mm mm asse restl. Messbereich) '
qusrohr (Duran 50) austlauschbgr, 12 se0
resistent gegen aggressive Medien, — S— ohne 99.00
Festkabel gestreckt @6 mm @5mm Slchutz-
glas
Luftfiahler
Robuster Luftfuhler, TE Typ K, -60 ... +400 °C Klasse 22 25 sec 0602 1793
Festkabel gestreckt 15 mm
—_— 54.00
@4 mm
Praziser, robuster Luftflihler, Pt100, -50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 70 sec 0609 1773
Festkabel gestreckt 114 mm Klasse B (restl. Messbereich)
s alll —— 78.00
@5 mm
Robuster, preiswerter Luftfuhler, TE -50 ... +350 °C £0.2°C(-20 ... 470 °C) 25 sec 0603 1793
Typ T, Festkabel gestreckt 12m B 112 mm 50 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) 2
e — — 57.00
@5 mm @ 4 mm
Oberflachenfiihler
Robuster, wasserdichter -50 ... +400 °C Klasse BY 40 sec 0609 1973
Oberflachen-Temperaturfiihler, ) lislem
Pt100, Festkabel gestreckt M _ 100.00
N @5mm @9 mm
Sehr reaktionsschneller -60 ... +300 °C Klasse 22 3 sec 0602 0393
Oberflachenfiihler mit federndem B -
Thermoelement-Band, auch fiir M = = 111.00
nicht plane Oberflachen, @5 mm @12 mm
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt
Reaktionsschneller Paddel- 40 mm 0...+300°C Klasse 22 5 sec 0602 0193
Oberflachenfiihler, zur Messung an 145 mm
schwer zugénglichen Stellen wie o dll ——— 115.00
z.B. an schmalen Offnungen und @8 mm E
Ritzen, TE Typ K, Festkabel —
gestreckt S
Praziser, wasserdichter -60 ... +1000 °C | Klasse 12 20 sec 0602 0693
Oberflachenfiihler mit kleinem RO G
Messkopf fiir plane Oberflachen, g' 100.00
TE Typ K, Festkabel gestreckt @ 2.5 mm @ 4 mm
Sehr reaktionsschneller -60 ... +300 °C Klasse 22 3 sec 0602 0993
Oberflachenfiihler mit federndem el
Thermoelementband, abgewinkelt '-é- = E ~= m—r 130.00
auch fir nicht plane Oberflachen, @5mm ﬁ g @12 mm
| w0

Messbereich kurzz. bis +500°C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt

1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).
2) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fihler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.



testo 735 Wir messen es.

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.

Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Oberfldchenfiihler
Oberflachen-Temperaturfuhler TE -50 ... +250 °C Klasse 22 3 sec 0602 2394
Typ K, mit Teleskop max. 985 mm, 21 e ke A i
flr Messungen an schwer -6 = —m ——1 293.00
zugénglichen Stellen, Festkabel @25 mm
gestreckt 1.6 m (bei
ausgefahrenem Teleskop
entsprechend kiirzer)
Magnetfihler, Haftkraft ca. 20 N, -50 ... +170 °C Klasse 22 150 sec 0602 4792
mit Haft-Magneten, fiir Messungen & mm
an metallischen Flachen, TE Typ K, _—qwé @ 20 mm 141.00
Festkabel gestreckt
Magnetfuhler, Haftkraft ca. 10 N, -50 ... +400 °C Klasse 22 0602 4892
mit Haft-Magneten, fir héhere
Temperaturen, fir Messungen an 156.00
metallischen Flachen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt
Wasserdichter Oberflachenfiihler -60 ... +400 °C Klasse 22 30 sec 0602 1993
mit verbreiterter Messspitze fiir i 115 mm .
plane Oberflachen, TE Typ K, A FE— — — 54.00
Festkabel gestreckt @ 5mm @6 mm
Rohranlegefiihler mit Klettband, fiir -50 ... +120 °C Klasse 12 90 sec 0628 0020
die Temperaturmessung an Rohren
mit Durchmesser bis max. 120 mm, 39.00
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel
gestreckt
Rohranlegefihler fir -60..+130°C | Klasse 2? 5 sec 0602 4592
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, mit
austauschbarem Messkopf, 117.00
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt
Ersatz-Messkopf fir -60 ... +130 °C Klasse 22 5 sec 0602 0092
Rohranlegefihler, TE Typ K

45.00
Zangenfuhler fur Messungen an -50 ... +100 °C Klasse 22 5 sec 0602 4692
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25 )
mm (max. 1"), Messbereich kurzz. 59.00
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel -
gestreckt
Wasserdichter Oberflachenfiihler -50...+350 °C | £0.2°C(-20...+70°C) 30 sec 0603 1993
mit verbreiterter Messspitze fiir - 1M2mm 50 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) 2
plane Oberflachen, TE Typ T, = @ — = 57.00
Festkabel gestreckt 1.2 m @5 mm @6 mm
Tauch-/Einstechfiihler
Robuster, wasserdichter Pt100 -50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 12 sec 0609 1273
Tauch-/Einstechfiihler, Festkabel 114 mm 50 mm Klasse B (restl. Messbereich)
gestreckt sc  dil) — - 70.00
@5 mm @ 3.7 mm
Hochpréaziser Tauch-/Einstechfihler -80...+300°C | 0,3 °C(-80 °C ... -40 °C) 60 sec 0614 0235
Pt100, inkl. Kalibrier-Protokoll, 295 mm (e g v )
Festkabel gestreckt SERE [ 20,05 °G (0 ... +100 °C) 367.00
@ 4 mm +(0,05 °C + 0,05 % v. Mw.)
(+100 °C ... +300 °C)

1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).
2) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fihler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Hi ise zur Oberflich g

* Die angegebenen Ansprechzeiten t,, sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.

* Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.

* Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhéngig von der Oberflaichen-Beschaffenheit (Rauheit), Material des Messobjekts (Warmekapazitat und Warmelibergang) sowie der
Sensorgenauigkeit. Fiir die Abweichungen lhres Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der PTB (Physikalisch
Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflachenpriifstand.
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testo 735

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Tauch-/Einstechfiihler
Préziser und schneller Tauchfihler, 215mm -60 ... +1000 °C | Klasse 1% 2 sec 0602 0593
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, - m
Festkabel gestreckt l—ﬁ—/" 87.00
Superschneller, wasserdichter -60 ... +800 °C Klasse 12 3 sec 0602 2693
Tauch-/Einstechfiihler, TE Typ K, 60 mm 14 mm
Festkabel gestreckt sc di - — 106.00
@5 mm @1.5mm
Tauch-Messspitze, biegsam, TE -200 ... Klasse 12 5 sec 0602 5792
Typ K =i S +1000 °C
@1.5mm 500 mm D 25.00
Tauch-Messspitze, biegsam, TE -200 ... +40 °C Klasse 32 5 sec 0602 5793
Typ K = =
@ 1.5 mm 500 mm j 32.00
Tauch-Messspitze, biegsam, fir -200.... Klasse 12 4 sec 0602 5693
Messungen in Luft/Abgasen (nicht = = +1300°C
geeignet fir Messungen in @3 mm 1000 mm j 45.00
Schmelzen), TE Typ K -
Wasserdichter Tauch- -60 ... +400 °C Klasse 22 7 sec 0602 1293
/Einstechfuhler, TE Typ K, 14 mm 50 mm
Festkabel gestreckt IM —_— 38.00
@5 mm @ 3.7 mm
Biegsame, massearme Tauch- -200 ... Klasse 12 1 sec 0602 0493
Messspitze, ideal fir Messungen in | = +1000 °C
kleinem Volumen wie z.B. ©0.25 mm 500 mm — 117.00
Petrischalen oder fur -
Oberflachenmessungen (Fixierung
z.B. mit Klebeband), TE Typ K, 2 m,
FEP-isolierte Thermoleitung,
temperaturbestandig bis 200 °C,
ovale Leitung mit Abmessung: 2,2
mm x 1,4 mm
Thermopaare
Thermopaar mit TE-Stecker, -50 ... +400 °C Klasse 22 5 sec 0602 0644
flexibel, Ldnge 800 mm, Glasseide, Ij“\ 800 mm
TE Typ K 15.00
o A 1.5 mm
Thermopaar mit TE-Stecker, -50 ... +400 °C Klasse 22 5 sec 0602 0645
flexibel, Ldnge 1500 mm, & 7~ 1500 mm
Glasseide, TE Typ K ( ) 25.00
‘\\¥ /  @15mm
Thermopaar mit TE-Stecker, -50 ... +250 °C Klasse 22 5 sec 0602 0646
flexibel, Ldnge 1500 mm, PTFE, TE W< 1500 mm
Typ K ,/\ 26.00
\\‘&— ,«.J 2 1.5 mm

2) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...

Ein Fihler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).



testo 735 Wir messen es.

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR

Lebensmittelfihler

Robuster, Pt100 Edelstahl- -50 ... +400 °C | Klasse A (-50 ... +300 °C), 10 sec 0609 2272

Lebensmittelfiihler (|P65), Festkabel 125 mm 15 mm Klasse B (restl. Messbereich) ¥

gestreckt __——————— 126.00
24 mm 23 mm

Wasserdichter Lebensmittelfihler -60 ... +400 °C Klasse 22 7 sec 0602 2292

aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, el Gl

Festkabel gestreckt ——s — - 69.00
@4 mm @ 3.2 mm

Wasserdichter, superschneller -60 ... +250 °C Klasse 12 1sec 0628 0026

Nadelfiihler, sehr prézise ool U G

Messungen ohne sichtbares —E = 100.00

Einstichloch. Speziell fir @1,4mm @1 mm

Lebensmittel, ideal fir Hamburger,
Steaks, Pizza, Eier usw., TE Typ K,
Festkabel gestreckt

Wasserdichter robuster Tauch- -50...4+230°C | Klasse 17 15 sec 0628 1292
[Einstechfiihler mit 240 mm
Metallschutzschlauch Tmax —— 85.00
+230°C, z.B. zur @4 mm

Temperaturkontrolle in kochendem
Ol, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Standsicherer, robuster -50 ... +230 °C Klasse 2?2 45 sec 0628 9992

Oberflachenfihler mit PTFE- 120 mm
Standflache und S ———— 147.00
Metallschutzschlauch Tmax +230 @60 mm

°C fur Garplatten, Heiz- und
Backbleche, TE Typ K, Festkabel

gestreckt

Robuster Lebensmittel- , 115 mm -50 ... +350 °C | £0.2°C (-20...+70°C) ) 6 sec 0603 2492
Einstechflhler mit Spezialhandgriff, [ UL Klasse 1 (restl. Messbereich)

verstérkte Leitung (PVC), TE Typ T, @5 mm —_— 89.00
Festkabel gestreckt ! @3.5mm

1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).
2) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fhler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
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testo 720

Temperatur-
Messgerat (1-Kanal)

testo 720

Ideal geeignet fir die Anwendung im Labor- und
Industriebereich

Fortlaufende Anzeige der Min.-/Max.-Werte

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Mit TopSafe besténdig gegen agressive Medien (mit
TopSafe und gestecktem Fihler entspricht das Messgerat
1P65)

Hold-Taste zum Festhalten der Messwerte

GroBes, beleuchtetes Display

Messdatenausdruck vor Ort mit Testo-Schnelldrucker

Als Anwender kénnen Sie selbst Grenzwerte im Geréat
interlegen; sobald diese Werte unter- bzw. Uiberschritten
ertont ein akustisches Warnsignal. Das Gerat zeigt



testo 720 Wir messen es.

Technische Daten / Zubehor

Allgemeine technische Daten

testo 720 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Lagertemperatur -30 ... +70 °C
testo 720, 1-Kanal Temperatur-Messgeréat Batterietyp 9V-Blockbatterie
Pt100/NTC, Hold-Taste, inkl. Kalibrier-Protokoll
und Batterien Standzeit 70 h
Abmessung 182 x 64 x 40 mm
Gewicht 1719
Best.-Nr. 0560 7207 Gehausematerial ABS
EUR 149.00 Garantie 2 Jahre
Sensortypen
Pt100 NTC
Messbereich -100 ... +800 °C -50 ... +150 °C
Genauigkeit +0.2% v. Mw. (+200 ... +800 °C) +0.2 °C (-25 ... +40 °C)
+1 Digit +0.2 °C (restl. Messbereich) +0.3 °C (+40.1 ... +80 °C)
+0.4 °C (+80.1 ... +125 °C)
+0.5 °C (restl. Messbereich)
Auflésung 0.1°C 0.1°C
Zubehor Best.-Nr. EUR

Zubehor fur Messgerat

9V-Akku fir Messgerét, statt Batterie 0515 0025 13.00
Ladegerat fir 9V-Akku zum externen Laden des Akkus 0515 0025 0554 0025 11.00
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien 0554 0549 212.00
Ersatz-Thermopapier fur Drucker (6 Rollen), dokumentenecht 0554 0568 23.00
TopSafe, schitzt vor StoB und Schmutz (inkl. 2 Befestigungsmagnete) 0516 0221 26.00
Bereitschaftstasche fir Messgerat und Fuhler 0516 0210 26.00
Servicekoffer fir Messgerat, Fihler und Zubehor, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1200 49.00
Servicekoffer fir Messgerat und Fiihler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm 0516 1201 38.00
Silikon Wéarmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C 0554 0004 12.00
zur Verbesserung des Warmetlibergangs bei Oberflachenfihlern

1ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0001 91.10
fur Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

1ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0021 115.80
Messgeréte mit Luft-/Tauchfiihler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C

1SO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0031 115.80
Messgerate mit Luft-/Tauchfiihler; Kalibrierpunkte 0 °C; +300 °C; +600 °C

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0211 320.50
Messgeréate mit Luft-/Tauchfiihler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0071 121.20
Messgerate mit Oberflachenfihler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0271 482.30
Oberflachentemperaturfihler beriihrend; Kalibrierpunkte +100 °C; +200 °C; +300 °C
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testo 720

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Laborfiihler
Laborfihler Pt100, glasummantelt, -50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 45 sec 0609 7072
Glasrohr (Duran 50) austauschbar, 200 mm 30 mm Klasse B (restl. Messbereich) " 12 sec?
resistent gegen aggressive Medien, | ss—ww—— == 99.00
Festkabel gestreckt @6 mm @5mm
Ersatzglasrohr fir Laborfuhler 0554 7072
34.00
Luftfahler
& Praziser, robuster NTC Luftflihler, -50 ... +125 °C £0.2 °C (-25 ... +80 °C) 60 sec 0613 1712
Festkabel gestreckt 1.2 m 115 mm 50 mm +0.4 °C (restl. Messbereich)
vo dll - 65.00
@5 mm @ 4 mm
& Préaziser, robuster Luftfiihler, Pt100, -50 ... +400 °C | Klasse A (-50 ... +300 °C), 70 sec 0609 1773
Festkabel gestreckt 114 mm 50 mm Klasse B (restl. Messbereich) "
o dll — — 78.00
@5 mm @ 4 mm
Oberfldchenfiihler
¢ Wasserdichter NTC -50...+150 °C | 20.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 35 sec 0613 1912
Oberflachenfinhler fir plane 115 mm 50 mm fg'i g g;gsstl"',\j’g:s'gerg?ch)
Oberflichen, Festkabel gestreckt | sicmmmmai) = o ’ 73.00
1.2m @5 mm @6 mm
Rohranlegefiihler mit Klettband fur -50...+70 °C 0.2 °C (-25 ... +70 °C) 60 sec 0613 4611
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, Soglam £0.4°C(-50 ... -25.1°0)
Tmax. +75°C, NTC 75.00
& Robuster, wasserdichter -50 ... +400 °C Klasse B " 40 sec 0609 1973
Oberflachen-Temperaturfiihler, flisem
Pt100, Festkabel gestreckt o ol 5 100.00
@5 mm @9 mm
Tauch-/Einstechfiihler
& Wasserdichter NTC Tauch- 115 50 -50 ... +150 °C ig.g%cv(. Z/I5w (+17(‘>10§..5)1 50°C) | 10 sec 0613 1212
. o mm mm +0.2 °C (-25 ... +74.9 °
/Einstechflhler, Festkabel gestreckt 7 - B 0.4 °C (restl. Messberaich)
o = 63.00
@5 mm @ 4 mm
& Robuster, wasserdichter Pt100 -50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 12 sec 0609 1273
Tauch-/Einstechfiihler, Festkabel 114 mm 50 mm Klasse B (restl. Messbereich) "
gestreckt L — 70.00
@5 mm @ 3.7 mm

& Das Messgerét im TopSafe ist mit diesem Fuhler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).



testo 720 Wir messen es.

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Lebensmittelfihler
& Edelstahl NTC Lebensmittelftihler 125 mm S— -50 ... +150 °C? ig'g%’c\/{ Z/Igv (+17(‘>‘09--;51 50°C) | 8sec 0613 2211
. . +0.. - e H4L
gzgfr)e?kltt PUR-Leitung, Festkabel +0.4 °C (restl. Messbereich) 95.00
e - B
@4 mm @3 mm
& Edelstahl NTC Lebensmittelfiihler B N -50 ... +150 °C 18'2%’0\/{ Z/I5W (+17£‘>‘0é.$&1 50°C) | 8sec 0613 3311
(IP67) mit PTFE Leitung bis *0-4 & r IM+ beroh
+250°C, Festkabel gestreckt e = #04°C (restl. Messbereich) 115.00
@4 mm @3 mm
& Robuster NTC Lebensmittel- - -25 ... +150 °C? 18.2"?CV{ rglsw (+17(ioé.;&1 50°C) | 7 sec 0613 2411
Einstechfihler mit Spezialhandgriff, mm 10 °C oot Mesepereich
verstarkter PUR-Leitung, Festkabel Sr— #0.4°C (restl. Messbereich) 92.00
gestreckt @ 3.5 mm
¢ Gefriergutfiihler NTC zum % 50... #1400 50.8% u M. (+100 . +140°C) | 20se0 | 0613 3211
Einschrauben ohne Vorbohren (inkl. 110 mm dL 0 oot Wb s
steckbare Leitung), steckbare — #047C (restl. Messbereich) 146.00
Leitung @8 mm @ 4 mm
& Robuster, Pt100 Edelstahl- -50 ... +400 °C | Kiasse A (-50 ... +300 °C), ) 10 sec 0609 2272
Lebensmittelfiihler (|P65), Festkabel 125 mm 15 mm Klasse B (restl. Messbereich)
gestreckt - —— 126.00
@4 mm @ 3 mm

& Das Messgerét im TopSafe ist mit diesem Fuihler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).
2) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C bzw. +140 °C (2 Minuten)
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testo 805

Infrarot-Temperatur-
Messgerat

testo 805 - Das Infrarot-
Thermometer im Miniformat

Berlihrungslose Messung der Oberflachentemperatur, ideal
geeignet fur den Lebensmittelbereich

1:1-Optik flr schnelle, einfache Messungen im Nahbereich

Klein und handlich: passt in jede Jacken- und Hosentasche

Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten

Scan-Modus zur Dauermessung

Wasserdicht und robust durch spilmaschinenfeste
Schutzhille TopSafe, gemaB Schutzklasse IP65

Abbildung 1:1

t und geschitzt gegen StoB



testo 805 Wir messen es.

Technische Daten / Zubehor

Sensortyp integrierter Infrarotsensor
teStO 805 Messbereich -25 ... +250 °C

Genauigkeit +3 °C (-25 ... -21 °C)
testo 805, Mini-Infrarot-Thermometer, klein und +1 Digit +2°C (-20 ... -2.1 °C)
handlich, hohe Genauigkeit, inkl. Batterien +1°C (-2 ... +40 °C)

+1.5 °C (+40.1 ... +150 °C)
+2% v. Mw. (+150.1 ... +250 °C)
[
_H
| w | Aufldsung 0.1 °C (-9.9 ... +199.9 °C)
Best.-Nr. 0560 8051 I| J 1°C (restl. Messbereich)
\

EUR 39.00 -

Allgemeine technische Daten

Messentfernung zu 1:1

Messfleck

Betriebstemperatur 0...+50°C

Lagertemperatur -20 ... +65 °C

Geh&usematerial ABS

Batterietyp 1 x Lithium Typ: CR 2032

Standzeit 40 h (typisch)

Ansprechzeit < 1.0 sec

Emissionsgrad 0,95 (einstellbar 0,95 oder 1,00)

Abmessung 80 x 31 x 19 mm

Gewicht 28¢g
Set Best.-Nr. EUR
Set fir die schnelle Betriebskontrolle
testo 805 Mini-Infrarotthermometer, TopSafe und Batterie 0563 8051 49.00
Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fiir Messgerat
TopSafe, robuste, wasserdichte Schutzhiille (IP65) 0516 8051 13.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeréte, Kalibrierpunkte 0°C, +60°C 0520 0452 69.70
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testo 104-IR

Kombi Infrarot- und
Einstech-Thermometer

testo 104-IR - Multi-Scanning mit
Einstechkontrolle

Zwei in einem: Infrarot- und Einstech-Thermometer

Passt dank Klappmechanismus in jede Jackentasche

Praziser 2-Punkt-Laser mit 10:1 Optik zeigt den exakten
Messbereich an und ermdglicht fehlerfreie Messungen

Hochwertiges und stabiles Klappgelenk flir den rauen

Arbeitseinsatz

Wasserdicht (IP65) und HACCP-konform

igerat ist handlich und praktisch, denn es passt in
Einstechflhler ist dabei immer




testo 104-IR

Technische Daten

testo 104-IR

Sensortyp

Wir messen es.

NTC

Messbereich

-50 ... +250 °C

Genauigkeit +1 °C (-50.0 ... -30.1 °C)
testo 104-IR, Infrarot/Einstech-Thermometer, +1 Digit f?; vCl\(/;\?vO.(?e.s;.tlJr?/Ige.gste)reich)
wasserdicht, klappbar, inkl. Batterien und =00 . .
Kalibrier-Protokoll Auflosung 0.1°C
oo 10 sec (gemessen in bewegter Flissigkeit)
Messtakt 0,5 sec
Best.-Nr. 0560 1040
EUR 109.00 Sensortyp Infrarot
Messbereich -30 ... +250 °C
Genauigkeit +2.5 °C (-30.0 ... -20.1 °C)
+1 Digit +2.0 °C (-20.0 ... -0.1 °C)
+1.5 °C 0. +1.5% v. Mw. (restl. Messbereich)
Auflésung 0,1°C
Zu beh(‘jr Messtakt 0,5 sec
Optik 10:1 + Offnungsdurchmesser des Sensors
(12 mm)
Best.-Nr. EUR
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir 0520 0061 48.20 Messfleckmarkierung 2-Punkt-Laser
Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkt -18 °C
Spektralbereich 8..14 uym
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur flir 0520 0062 48.20 Emissionsfaktor 0,10 ... 1,00 (0,01 Schritte)
Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkt 0 °C - -
Lasermarkierung Ein / Aus
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir 0520 0043 69.70
I;gg-o/gauchfuhler, Kalibrierpunkte -18 °C; Allgemeine technische Daten
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir 0520 0001 91.10 Messwert Temperatur °C / °F / °R
Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkte -18 °C;
0 °C; +60 °C Messmodus Hold oder Auto Hold (Eintauchfihler)
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0401 91.10 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Infrarot-Messgerate, Kalibrierpunkte
-18 °C, 0 °C, +60 °C Lagertemperatur -30 ... +50 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0452 69.70 Batterietyp 2 Microzellen AAA
Infrarot-Messgerate, Kalibrierpunkte 0°C,
+60°C Standzeit 10h
Anzeige LCD, 1-zeilig, beleuchtet, mit Statuszeile

(°C, °F, °R, Batterie, Hold/Auto Hold, min,
max, Lasermessung, Emissionsgrad)

Schutzklasse

IP65

Abmessung

281 x 48 x 21 mm (Fuhler ausgeklappt)
178 x 48 x 21 mm (Fuhler nicht ausgeklappt)

Geh&usematerial

ABS / TPE / PC, Zinkdruckguss, Edelstahl

Gewicht 197 g (inkl. Batterien)
Norm EN 13485
Garantie 2 Jahre
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testo 826

Infrarot-Temperatur-
Messgerat

testo 826

Berlihrungslose Messung der Oberflachentemperatur, ideal
geeignet fur den Lebensmittelbereich

6:1-Optik fur eine schnelle und genaue Messung

1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung

Kombinationsgerat mit Infrarot-Messung und
Einstechmessung

Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

Wasserdicht und robust durch spilmaschinenfeste
Schutzhille TopSafe, gemaB Schutzklasse IP65

Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten

okumentieren der Temperatur



testo 826

Technische Daten

testo 826-T2

testo 826-T2, Infrarot-Thermometer mit 1-Punkt-
Laser-Messfleckmarkierung, Alarmfunktion, inkl.
TopSafe und Wand-/Girtelhalterung

;—rrg im“ll

e e

Wir messen es.

Allgemeine technische Daten

Spektralbereich 8...14um
Messrate 0,5 sec
Messentfernung zu 6:1
Messfleck

Emissionsfaktor 0,1...1

Messfleckmarkierung

1-Punkt-Laser

Best.-Nr. 0563 8282 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
EUR 89.00 Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Batterietyp 2 Microzellen AAA

Standzeit ca.20 h

Abmessung 148 x 34.4 x 19 mm

Anzeige LCD 1-zeilig

Gewicht 80 g

Norm EN 13485
testo 826-T4 15 _

F Garantie 2 Jahre
testo 826-T4, Infrarot-Thermometer mit }E Sensortypen Infrarot NTC (testo 826-T4)
Einstechflhler, 1-Punkt-Laser- g Messbereich -50 ... +300 °C -50 ... +230 °C
Messfleckmarkierung, Alarmfunktion, inkl. F‘_. — - -
TopSafe, Wand-/Giirtelhalterung, Fiihler- < Genauigkeit +1.5°C (-20 ... +0.5°C (-20 ... +99.9
Schutzkappe und Gefriergut-Vorbohrer 1 Digit +100 *C) °C)
+2°C0.2% v. +1°Co0.1% v. Mw.
Mw. (restl. (restl. Messbereich)

Best.-Nr. 0563 8284 ] Messbereich)
EUR 139.00 Auflésung 0.1°C 0.1°C

Spektralbereich 8...14 um

Messrate 0,5 sec 1,25 sec
Zubehor fiir Messgerit testo 826-T2 + testo 826-T4 Best.-Nr. EUR
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauchfuhler, Kalibrierpunkt -18 °C 0520 0061 48.20
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkt 0 °C 0520 0062 48.20
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkte -18 °C; +60 °C 0520 0043 69.70
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001 91.10
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur Infrarot-Messgerate, Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +60 °C 0520 0401 91.10
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur Infrarot-Messgerate, Kalibrierpunkte 0°C, +60°C 0520 0452 69.70
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testo 831

Infrarot-Temperatur-
Messgerat

testo 831 - Infrarot-Thermometer
fir Messungen auf Entfernungen

Berlihrungslose Messung der Oberflachentemperatur, ideal

geeignet fur den Lebensmittelbereich

2-Punkt-Lasermessfleckmarkierung und 30:1-Optik

Genaue Messungen auch bei gréBeren Distanzen

GroBer Messbereich von -30 ... +210 °C

Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten

Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

Auch als Set mit Kernthermometer testo 106 erhaltlich

831 und testo 106
raturmessungen im



testo 831 Wir messen es.

Technische Daten / Zubehor

Sensortyp Infrarot
teStO 831 Messbereich -30 ... +210 °C

Genauigkeit +1,5°Co. £1,5% v. Mw. (-20 ... +210°C)
testo 831, Infrarot-Thermometer, 2-Punkt-Laser- 1 Digit +2°C 0. 2% v. Mw. (restl. Messbereich )
Messfleckmarkierung, 30:1 Optik,
Lederschutzhiille inkl. Giirtelhalter, Batterien und Auflésung 0,1°C
LSS el Spektralbereich 8...14 um
Best.-Nr. 0560 8316 ' Allgemeine technische Daten
EUR 119.00 ’ Messrate 0,5 sec

Messentfernung zu 30:1

Messfleck

Emissionsfaktor 0,1 ... 1,0 einstellbar

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Set testo 831 und testo 106 Lagertemperatur -40 ... 470 °C

Batterietyp 9V-Blockbatterie
Set testo 831 Infrarot-Temperatur-Messgerat und Standzeit 15 h
testo 106 Kerntemperatur-Messgerat: testo 831
Infrarot-Temperatur-Messgerét, Lederschutzhiille Anzeige LCD, beleuchtet
inkl. Gurtelhalter, Batterien und o
Werkskalibrierschein. testo 106 Kerntemperatur- 5 Schutzklasse P30
Messgerét, inkl. TopSafe, Glrtelhalter und Batterien. 2. Abmessung 190 x 75 x 38 mm
Best.-Nr. 0563 8315 I Gewicht 200 g
EUR 139.00 ! . Garantie 2 Jahre
Zubehor fiur Messgerat Best.-Nr. EUR
1ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeréate, Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +60 °C 0520 0401 91.10
1ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeréte, Kalibrierpunkte 0°C, +60°C 0520 0452 69.70
9V-Akku fur Messgerat, statt Batterie 0515 0025 13.00
Ladegerat fir 9V-Akku, zum externen Laden des Akkus 0515 0025 0554 0025 11.00
Lederschutzhiille zum Schutz des Messgerates, inklusive Gurtelhalter 0516 8302 13.00
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testo 174T

Mini-Datenlogger
Temperatur

testo 174T

Anzeige des aktuellen Temperaturwertes

Hohe Datensicherheit

GroBes Display

Schnelle Datenauswertung und Dokumentation am PC

Wasserdicht nach IP65

Messdatenspeicher fiir 16.000 Messwerte

Abbildung 1:1

uigkeiten steht der integrierte NTC-Sensor.
ine kompakte Bauweise




testo 174T Wir messen es.

Technische Daten / Zubehor

Sensortyp NTC
testo 174T Messbereich -30 ... +70 °C
Genauigkeit +0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Mini-Datenlogger testo 174T, 1-Kanal, inkl. +1 Digit
Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) Auflésung 0,1°C

und Kalibrierprotokoll

Allgemeine technische Daten

Best.-Nr. 0572 1560 Kanale 1 x intern
EUR 49.00 Batterietyp 2 Lithium-Batterien (CR 2032)
Standzeit 500 Tage (15 min Messtakt, +25 °C)
Betriebstemperatur -30 ... +70 °C
Lagertemperatur -40 ... +70 °C
Set testo 174T Abmessung 60 x 38 x 18,5 mm
Schutzart 1P65
Set Mini-Datenlogger testo 174T, 1-Kanal, inkl. Messtakt 1min-24h
USB-Interface zum Programmieren und Auslesen
des Loggers, Wandhalterung, Speicher 16.000 Messwerte
Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und -
Kalibrierprotokoll Q_/
Best.-Nr. 0572 0561 g\
EUR 109.00
Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fiir Messgerat
USB-Interface zum Programmieren und Auslesen der Logger testo 174T und testo 174H 0572 0500 79.00
Lithium-Batterie CR 2032 Knopfzelle (bitte 2 Batterien pro Logger bestellen) 0515 5028 3.10
ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 0572 0580 19.00

Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download nicht gewiinscht)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung 0554 1704 309.00
ComSoft CFR 21 Part 11, Software fiir Anforderungen nach CFR 21 Part 11 fiir Testo Datenlogger 0554 1705 1390.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0153 105.10

Temperaturfuhler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerat
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testo 175 T1 / testo 175 T2

Datenlogger
Temperatur

testo 175 T1 / testo 175 T2

Hohe Datensicherheit

GroBes, gut ablesbares Display

Messdatenspeicher fir 1 Million Messwerte

Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit

Datenlibertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

DIN EN 12830 konform

Abbildung 1:1

iante testo 175 T2 verfligt zuséatzlich Uber einen

inen externen NTC-Temperaturfihler,




testo 175 T1 / testo 175 T2 Wir messen es.

Technische Daten

testo 175 T1 Set testo 175 T1

testo 175 T1, 1-Kanal Temperaturdatenlogger mit
internem Sensor (NTC) inkl. Wandhalterung,
Schloss, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Starter Set testo 175 T1 bestehend aus:
3 x testo 175 T1

1 x USB-Kabel

1 x SD-Karte

1 x CD ComSoft Basic 5

Best.-Nr. 0572 1751 Best.-Nr. 0572 1750

EUR 119.00 EUR 329.00

Allgemeine technische Daten

testo 175 T2 Batterietyp 3 x AIMn Typ AAA oder Energizer
Standzeit 3 Jahre (15 min Messtakt, +25 °C)
testo 175 T2, 2-Kanal Temperaturdatenlogger mit Betriebstemperatur 35 ... +55 °C
internem (NTC) und externem Sensoranschluss
(NTC) inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien Lagertemperatur -35...+55°C
und Kalibrier-Protokoll Abmessung 89 x 53 x 27 mm
Schutzart 1P65
SRR e v Messtakt 10 sec - 24 h
EUR 149.00 Speicher 1 Mio. Messwerte
testo 175 T1 testo 175 T2
Sensortyp NTC NTC
Kanale 1 x intern 1 x intern, 1 x extern
Messbereich -35 ... +55 °C -35 ... +55 °C int.
-40 ... +120 °C ext.
Genauigkeit +0,4 °C (-35 ... +55 °C) +0,5 °C (-35 ... +55 °C) int.
+1 Digit extern: abhangig vom gewahlten Flhlertyp
Auflésung 0,1°C 0,1°C

e |

Seitlicher Anschluss von Mini- Flhleranschluss am unteren GroBes und Ubersichtliches
USB-Kabel und SD-Karte Gehéduseende fur externe NTC- Display zur Messwertanzeige
Fihler (nur testo 175 T2)
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testo 175 T1 / testo 175 T2

Zubehor

Zubehor fir Messgerat Best.-Nr. EUR
Mobiler Drucker fiir Datenlogger testo 175/176/184 0572 0576 329.00
Wandhalterung (schwarz) mit Schloss fiir testo 175 0554 1702 18.00
Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB 0449 0047 18.00
SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C 0554 8803 18.00
Batterie fiir testo 175 0515 0009 1.70
Einsatzbereich bis -10 °C, Alkali Mangan Microzelle AAA (bitte 3 Batterien pro Logger bestellen)
Batterie flir testo 175 Einsatzbereich unter -10 °C, Energizer L92 Microzelle AAA (bitte 3 Batterien pro Logger bestellen) 0515 0042 5.20
ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 0572 0580 19.00
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download nicht gewtinscht)
ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung 0554 1704 309.00
ComSoft CFR 21 Part 11, Software fur Anforderungen nach CFR 21 Part 11 fiir Testo Datenlogger 0554 1705 1390.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0153 105.10
Temperaturfiihler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerat
DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0262 337.50
Temperaturfuhler; Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +40 °C; je Kanal/Gerat
Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
NTC
Stummelfiihler, IP 54 -20 ... +70 °C £0.2 °C (-20 ... +40 °C) 15 sec 0628 7510
35 mm £0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)
31.00
@3 mm
Einbaufuihler mit Aluminium-Hiilse, -30... 490 °C #0.2°C(0...+70°C) 190 sec | 0628 75037
IP 65, Festkabel gestreckt 2.4 m 40 mm 0.5 °C {restl. Messbersich)
—1= 36.00
@6 mm
Genauer Tauch-/Einstechflnhler, -35...+80 °C +0.2 :C (-25 ... +74.9 °C) 5 sec 0610 1725
Leitungsldnge 6 m, IP 67, Festkabel 40 mm 0.4 °C {restl. Messbersich)
gestreckt | S ] ] 65.00
@ 3 mm @3 mm
Genauer Tauch-/Einstechflhler, " -35... +80 °C ig.i g %gg +2754.19 °é:)) 5 sec 0628 0006
. o mm +0.4 °C (-35...-25.1°
Leitungslénge 1,5 m, IP 67, _ 20,4 °C (+75 . +80 °C)
Festkabel gestreckt 1.5 m | ‘ \ 50.00
@3 mm @ 3 mm
Fihler zur Oberflachenmessung, -50 ... +80 °C +0.2°C(0... +70 °C) 150 sec 0628 7516
Festkabel gestreckt, 2 m 40 mm
B O] 8x8mm 60.00
Wandoberflachen-Temperaturfiihler, -50 ... +80 °C +0.2°C (0 ... +70 °C) 20 sec 0628 7507
z.B. fur den Nachweis von Schaden
in der Bausubstanz, Festkabel ] 47.00
gestreckt, 3 m
Einstechfihler NTC mit " % -40 ... +125°C *82 /C ‘('Q“QW' (+;ggc..). +125°C)| 8 sec 0572 1001
Flachbandleitung, Kabellange 2 m, mm mm 10°1°C (rostl. Messbareich
IP 54, Festkabel gestreckt, = #0:47C (restl. Messbereich) 86.40
@5 mm @ 3.6 mm

1) Flhler getestet nach EN 12830 fiir die Eignung in den Bereichen Transport und Lagerung



testo 175 T1 / testo 175 T2

Fuhler

Wir messen

es.

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit L Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
NTC
Praziser, robuster NTC Luftfuhler, -50...+125°C £0.2 °C (-25 ... +80 °C) 60 sec 0613 1712
Festkabel gestreckt, 1.2 m 115 mm 50 mm +0.4 °C (restl. Messbereich)
=c o - — 65.00
@5 mm @4 mm
Wasserdichter NTC -50 ... +150 °C | 20.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 35 sec 0613 1912
Oberflachenfuhler fiir plane 115 mm 50 mm 20270125 1400
Oberflachen, Festkabel gestreckt, lq' : ’ - Messbereich) 73.00
12m @5 mm @6 mm
Rohranlegefiihler mit Klettband fiir -50 ... +70 °C +0.2 °C (-25 ... +70 °C) 60 sec 0613 4611
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, ——— £0.4°C (-50 ... -25.1°C)
Tmax. +75°C, NTC, Festkabel 75.00
gestreckt
Wasserdichter NTC Tauch- -50 ... +150 °C | +0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 10 sec 0613 1212
/Einstechfiihler, Festkabel gestreckt 15 mm 50 mm £0.2°C (-25 ... +74.9 °C)
- +0.4 °C (restl. Messbereich)
12m «  dl 63.00
@5 mm @ 4 mm
Edelstahl NTC Lebensmittelfiihler -50 ... +150 °C" | £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 8 sec 0613 22112
(IP65) mit PUR-Leitung, Festkabel 125 mm 15 mm £0.27°C {25 . 474.9 °0)
i} A ~ +0.4 °C (restl. Messbereich)
gestreckt 1.6 m o m— e 95.00
@ 4 mm @3 mm
Edelstahl NTC Lebensmittelfiihler -50 ... +150 °C £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 8 sec 0613 3311
(IP67) mit PTFE Leitung bis 125 mm 15 mm 05 G e Masenerakeh)
+250°C, Festkabel gestreckt - = : e 115.00
@4 mm @3 mm
Robuster NTC Lebensmittel- 115 mm -25...+150 °C"| £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 7 sec 0613 2411
Einstechfihler mit Spezialhandgriff, omm 0 G o Mascharh
verstarkter PUR-Leitung, Festkabel @5 mm ' - Messbereich) 92.00
gestreckt @ 3.5 mm
Gefriergutfihler NTC zum -50 ... +140 °C"| £0.5% v. Mw. (+100 ... +140 °C) | 20 sec 0613 3211
Einschrauben ohne Vorbohren 110 mm sg.mm 02 :8 E;s;l---,\;gs“s-ge‘gch)
(inkl. steckbare Leitung) : — ' ' 146.00
@8 mm @4 mm

1) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C (2 Minuten)
2) Fuhler getestet nach EN 12830 fiir die Eignung in den Bereichen Transport und Lagerung
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testo 175 T3

Datenlogger
Temperatur

testo 175 T3

GroBes, gut ablesbares Display

Hohe Datensicherheit

Messdatenspeicher fur 1 Million Messwerte

Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit

Datenlibertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

Zwei externe Sensoranschliisse
(Thermoelement Typ T und Typ K)

Abbildung 1:1

Herbst beginnt die Heizperiode und damit auch die Zeit
chwerden durch Mieter, dass sich die Wohnung nicht
i asst. Mit dem testo 175 T3



testo 175 T3 Wir messen es.

Technische Daten / Zubehor

Allgemeine technische Daten

testo 175 T3 Kanéle 2 x extern
Batterietyp 3 x AIMn Typ AAA oder Energizer
testo 175 T3, 2-Kanal Temperaturdatenlogger Standzeit 3 Jahre bei 15 min Messtakt
mit externen Sensoranschliissen
(TE Typ T und Typ K) inkl. Wandhalterung, Betriebstemperatur -20 ... +55°C
Schloss, Batterien und Kalibrier-Protokoll Lagertemperatur 20 ... +55 °C
Abmessung 89 x 53 x 27 mm
Best.-Nr. 0572 1753 Schutzart P65
EUR 179.00 Messtakt 10sec-24h
Speicher 1 Mio. Messwerte
Sensortypen
Typ T (Cu-CuNi) Typ K (NiCr-Ni)
Messbereich -50 ... +400 °C -50 ... +1000 °C
Genauigkeit +0.5 °C (-50 ... +70 °C) +0.5 °C (-50 ... +70 °C)
+1 Digit +0.7 % v. Mw. (+70.1 ... +1000 °C) +0.7 % v. Mw. (+70.1 ... +1000 °C)
Auflésung 0.1°C 0.1°C
Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fir Messgerat
Mobiler Drucker flir Datenlogger testo 175/176/184 0572 0576 329.00
Wandhalterung (schwarz) mit Schloss fir testo 175 0554 1702 18.00
Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB 0449 0047 18.00
SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C 0554 8803 18.00
Batterie fiir testo 175 0515 0009 1.70

Einsatzbereich bis -10 °C, Alkali Mangan Microzelle AAA (bitte 3 Batterien pro Logger bestellen)

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 0572 0580 19.00
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download nicht gewiinscht)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung 0554 1704 309.00
ComSoft CFR 21 Part 11, Software fir Anforderungen nach CFR 21 Part 11 fir Testo Datenlogger 0554 1705 1390.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0153 105.10

Temperaturfuhler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerat

DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0261 337.50
Temperaturfihler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerat
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testo 175 T3

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Fihler Typ K
Tauch-Messspitze, biegsam, TE -200 ... Klasse 17 5 sec 0602 5792
Typ K =i = I +1000 °C
@1.5mm 500 mm ) 25.00
Tauch-Messspitze, biegsam, TE -200 ... +40 °C Klasse 37 5 sec 0602 5793
Typ K = ———
@ 1.5 mm 500 mm ) 32.00
Tauch-Messspitze, biegsam, flr -200... Klasse 17 4 sec 0602 5693
Messungen in Luft/Abgasen (nicht = = +1300°C
geeignet flr Messungen in @3 mm 1000 mm ) 45.00
Schmelzen), TE Typ K —
Magnetfuhler, Haftkraft ca. 20 N, -50 ... +170 °C Klasse 2" 150 sec 0602 4792
mit Haft-Magneten, fir Messungen ST
an metallischen Flachen, TE Typ K, | ses——_ s @20 mm 141.00
Festkabel gestreckt
Magnetfuhler, Haftkraft ca. 10 N, -50 ... +400 °C Klasse 2" 0602 4892
mit Haft-Magneten, fir héhere
Temperaturen, fir Messungen an 156.00
metallischen Flachen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt
Rohranlegefiihler mit Klettband, fur -50 ... +120 °C Klasse 17 90 sec 0628 0020
die Temperaturmessung an Rohren 395 mm
mit Durchmesser bis max. 120 mm, £ 39.00
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel | — NN D -
gestreckt 1.5 m N
Rohranlegefihler fir -60 ... +130 °C Klasse 29 5 sec 0602 4592
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, mit
austauschbarem Messkopf, 117.00
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m
Zangenfuhler fur Messungen an -50 ... +100 °C Klasse 2 5 sec 0602 4692
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25
mm (max. 1"), Messbereich kurzz. 59.00
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel
gestreckt
Wasserdichter Lebensmittelfiihler -60 ... +400 °C Klasse 29 7 sec 0602 2292
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K,
Festkabel gestreckt 69.00
Wasserdichter robuster Tauch- -50 ... +230 °C Klasse 17 15 sec 0628 1292
/Einstechflhler mit
Metallschutzschlauch 85.00
Tmax +230°C, z.B. zur
Temperaturkontrolle in kochendem
Ol, TE Typ K, Festkabel gestreckt
Thermopaar mit TE-Stecker, -50 ... +400 °C Klasse 2" 5 sec 0602 0644
flexibel, Ld&nge 800 mm, Glasseide, |, 0mm
TE Typ K 15.00
/ 2 1.5 mm
S’
Thermopaar mit TE-Stecker, -50 ... +400 °C Klasse 2" 5 sec 0602 0645
flexibel, Lénge 1500 mm, & 7~ 1500 mm
Glasseide, TE Typ K ( ) 25.00
\\;¥ / @1.5mm

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).



testo 175 T3 Wir messen es.

Fuhler

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit L Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR

Fuhler Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker, -50 ... +250 °C Klasse 2" 5 sec 0602 0646

flexibel, Lange 1500 mm, PTFE, TE - 1500

Typ K 7 ™ 26.00

\&\‘\x @ 1.5 mm

Einbaufiihler mit Edelstahl- -50 ... +205 °C Klasse 29 20 sec 0628 7533

Hilse, TE Typ K, Festkabel 40 mm

gestreckt 1.9 m == 41.00
@ 6 mm

Biegsame, massearme Tauch- -200.... Klasse 17 1 sec 0602 0493

Messspitze, ideal fir Messungen in | —es— +1000 °C

kleinem Volumen wie z.B. ©0.25 mm 500 mm — 117.00

Petrischalen oder fir
Oberflachenmessungen (Fixierung
z.B. mit Klebeband), TE Typ K, 2 m,
FEP-isolierte Thermoleitung,
temperaturbestandig bis 200 °C,
ovale Leitung mit Abmessung:
2,2mmx 1,4 mm

Fiihler Typ T

Gefriergutfiihler zum Einschrauben -50...+350 °C | £0.2°C(-20...4+70°C) 8 sec 0603 3292
ohne Vorbohren; TE Typ T, 110 mm 30 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) 2
steckbare Leitung —_— —— 122.00
N @8 mm @4 mm
Edelstahl Lebensmittelfuhler (IP67), -50...+350°C | 0.2 °C(-20 ... +70 °C) 7 sec 0603 3392
mit FEP-Leitung bis +200 °C, TE i2oyam 30 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) ?
Typ T, Festkabel gestreckt —— - 104.00
@4 mm @ 3.2 mm

Wasserdichter superschneller -50...+250°C | £0.2°C(-20...+70°C) 2 sec 0628 0027
Nadelfiihler fir Messungen ohne 150 mm Klasse 1 (restl. Messbereich) ?
sichtbares Einstichloch, TE Typ T, 101.00
Festkabel gestreckt @ 1.4 mm
Flexibler Backofenflihler, Tmax -50 ... +250 °C Klasse 12 0603 0646
+250 °C, Leitung aus PTFE 2000 mm

I 37.00

@1.5mm

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
2) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+350 °C (Typ T).
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testo 176 T1 / testo 176 T2

Datenlogger
Temperatur

testo 176 T1 / testo 176 T2

Hohe Datensicherheit

Hochprazise Messung mit Pt100-Sensorik

Messdatenspeicher fir 2 Millionen Messwerte

Bis zu 8 Jahre Batteriestandzeit

Datentibertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

Fir mehr Robustheit im Metallgehduse und mit internem
Sensor (testo 176 T1) oder fiir mehr Ubersicht mit groBem
Display und zwei externen Sensoranschliissen (testo 176 T2)

eichzeitige Messung an zwei Messstellen ist der
it seinen beiden Eingangen fiir externe Pt100




testo 176 T1 / testo 176 T2 Wir messen es.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

testo 176 T1 Batterietyp 1 x Lithium (TL-5903)
Standzeit 8 Jahre (15 min Messtakt, +25 °C)

e et

testo 176 T1, 1-Kanal Temperaturdatenlogger im
Metallgehduse mit hochprazisem internem

Sensor (Pt100) inkl. Wandhalterung, Schloss, Lagertemperatur -40 ... +85 °C
Batterie und Kalibrier-Protokoll

Betriebstemperatur -35...+70 °C

Abmessung 103 x 63 x 33 mm
Schutzart IP68 (testo 176 T1)
Best.-Nr. 0572 1761 IP65 (testo 176 T2)
EUR 299.00 Messtakt 1sec-24h
Speicher 2 Mio. Messwerte
testo 176 T2
testo 176 T2, 2-Kanal Temperaturdatenlogger mit
Anschlissen fur hochprazise externe Sensoren
(Pt100) inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterie
und Kalibrier-Protokoll
Best.-Nr. 0572 1762
EUR 302.00
testo 176 T1 testo 176 T2
Sensortyp Pt100 Pt100
Kanéle 1 x intern 2 x extern
Messbereich -35...+70 °C -100 ... +400 °C
Genauigkeit +0,2 °C (-35 ... +70 °C) +0,2 °C (-100 ... +200 °C)
+1 Digit +0,3 °C (+200,1 ... +400 °C)
Aufldsung 0,01 °C 0,01 °C
testo 176T2

Seitlicher Anschluss von Mini- Flhleranschluss am unteren GroBes und Ubersichtliches
USB-Kabel und SD-Karte Gehéduseende fur zwei Pt100 Display zur Messwertanzeige
Fihler (nur testo 176 T2) (nur testo 176 T2)
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testo 176 T1 / testo 176 T2

Zubehor

Zubehor fur Messgerat Best.-Nr. EUR
Mobiler Drucker fiir Datenlogger testo 175/176/184 0572 0576 329.00
Wandhalterung (schwarz) mit Schloss fir testo 176 0554 1703 18.00
Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB 0449 0047 18.00
SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C 0554 8803 18.00
Batterie fiir testo 176, 1 x TL-5903 Mignonzelle AA 0515 1760 22.00
ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 0572 0580 19.00
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download nicht gewiinscht)
ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung 0554 1704 309.00
ComSoft CFR 21 Part 11, Software fur Anforderungen nach CFR 21 Part 11 fir Testo Datenlogger 0554 1705 1390.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0153 105.10
Temperaturfihler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerat
DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0261 337.50
Temperaturflhler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerat
Flihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Pt100-Fiihler
Robuster, wasserdichter Pt100 -50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 12 sec 0609 1273
Tauch-/Einstechfiihler, Festkabel 114 mm 50 mm Klasse B (restl. Messbereich) "
gestreckt sc  dil e — 70.00
@5 mm @ 3.7 mm
Robuster, Pt100 Edelstahl- -50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 10 sec 0609 2272
Lebensmittelfuhler (IP65), Festkabel 125 mm 15 mm Klasse B (restl. Messbereich) "
gestreckt 5 126.00
@ 4 mm @ 3 mm
Einstechflihler Pt100 mit -85...+150°C | Klasse A 35 sec 0572 7001
Flachbandleitung, Kabellange 2 m, 60 mm 30 mm
IP54, Festkabel gestreckt 1 117.60
@5 mm @ 3.6 mm
Laborfihler Pt100, glasummantelt, -50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 45 sec 0609 7072
Glasrohr (Duran 50) austauschbar, 200 mm 30 mm Klasse B (restl. Messbereich) 12
sec
resistent gegen aggressive Medien, - = ¥ ohne 99.00
Festkabel gestreckt @6 mm @ 5mm Slchutz»
glas
Praziser, robuster Luftfiihler, Pt100, -50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 70 sec 0609 1773
Festkabel gestreckt 114 mm 50 mm Klasse B (restl. Messbereich) "
o il — — 78.00
@5 mm @4 mm

1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).






testo 184 T1/T2/T3

testo 184 T1

testo 184 T2
USB-Datenlogger
Temperatur

testo 184 T2 - C‘ '
testo 184 T3 testo 184 T3
testo 184T1 m
ary
le
Eindeutige Alarmindikation
Einfachste Bedienung @ Alarm
) Battery
Einfachste Konfiguration ohne Softwareinstallation @ Mode
i -
Bequemes Auslesen dank automatischem PDF Report @
Mobiles Auslesen per NFC mdglich 4( ‘l
IT-safe (keine Installation, kein Download) | ‘
\’ ul
‘—A
Abbildung 1:1

ren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner
— sofort wird ein PDF-Bericht mit allen




testo 184 T1/T2/T3 Wir messen es.

Technische Daten

testo 184T1

testo 184 T1 testo 184 T3

USB-Datenlogger testo 184 T1 fuir Temperatur, it N USB-Datenlogger testo 184 T3 fur Temperatur, S ——
Einsatzzeit 90 Tage i unbegrenzte Einsatzzeit durch wechselbare (sTaRT) | sTOP|
2 Battery Batterie
Erhaltlich in Packungen a 1, 10 und 50 Stick sl * ';::,
@ Erhaltlich in Packungen a 1, 10 und 50 Stiick Mode.
Best.-Nr. 0572 1841 Best.-Nr. 0572 1843 —. @L

EUR 39.00 —_— EUR 99.00 £

Staffelpreise bei Abnahme gréBerer Stlickzahlen auf Anfrage Staffelpreise bei Abnahme gréBerer Stlickzahlen auf Anfrage

1esto 184 T2

testo 184 T2

USB-Datenlogger testo 184 T2 fur Temperatur,
Einsatzzeit 150 Tage

3
J

——— Sensor
Erhaltlich in Packungen a 1, 10 und 50 Stiick :f % MessgroBe Temperatur
@ Temperatursensor NTC-Sensor, intern
Best.-Nr. 0572 1842 r [ Messbereich -35...+70 °C
EUR 49.00 . Genauigkeit +0.5 °C
Staffelpreise bei Abnahme gréBerer Stiickzahlen auf Anfrage Auflosung 01 °C

Allgemeine technische Daten

testo 184 T1 testo 184 T2 testo 184 T3

Stromversorgung Lithium-Batterie, nicht wechselbar Lithium-Batterie, nicht wechselbar Lithium-Batterie CR2450, 3V,
wechselbar

Einsatzzeit 90 Tage 150 Tage unbegrenzt

Batterie-Standzeit - - 500 Tage (bei +25 °C und 15 min
Messzyklus)

Messtakt 1min...24h 1min...24 h 1min...24 h

Speicher 16000 Messwerte 40000 Messwerte 40000 Messwerte

Alarmkennzeichnung Uber LEDs Uber LEDs und Display Uber LEDs und Display

Abmessung 33 x9x74 mm 44 x 12 x 97 mm 44 x 12 x 97 mm

Gewicht 259 459 459

Schutzart P67

Betriebstemperatur -35... +70 °C

Lagertemperatur -55 ... +70 °C

Lieferumfang

Datenlogger, Temperatur-Kalibrierzertifikat (als PDF auf dem Logger abgelegt), Batterie CR2450

Prifungen, Zertifikate

- EN 12830-zertifiziert (C,D)

- Zertifiziert durch HACCP-International

- testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2 oder hoher) kompatibel zu CFR 21 Part 11

Garantie

testo 184 T1/T2:

12 Monate Gewahrleistung ab Produktionsdatum,
Produktionsdatum: siehe eingekreister Datumscode (MMJJ)

auf Gerateschild.

testo 184 T3:

24 Monate Garantie,
Garantiebedingungen: siehe
Internetseite www.testo.com/warranty

73




74

testo 184 T1/T2/T3

Zubehor

testo 184 T1/T2/T3 Best.-Nr. EUR
Mobiler Drucker fiir Datenlogger testo 175/176/184 0572 0576 329.00
ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung 0554 1704 309.00
ComSoft CFR 21 Part 11, Software fir Anforderungen nach CFR 21 Part 11 fiir Testo Datenlogger 0554 1705 1390.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturfiihler; Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerat 0520 0151 105.10
testo 184 T2/T3 Best.-Nr. EUR
Wandhalterung fir testo 184 0554 1841 12.00
testo 184 T3 Best.-Nr. EUR
Lithium-Batterie CR2450, 3 V 0515 5841 2.50

Software an Bord

Choose Model : T T2[0 T3[/ T4 [ HIO G610

Expert Mode: YES NO []
Expert Mode
General Information
Popart Language:  [EIERY [l EMailTo:  kpbrown@gmux.com
Report Title: Fresh meat Sender:  Peterbrowm
Report TimeZone:  UTC+01:00 Amsmmm_umnvms,uama,ﬂ Receiver:  Paul Smith
Comment : Route 22

Zum Konfigurieren eines testo 184 Loggers muss keine

Software am PC oder Notebook installiert werden. Das

PDF-Konfigurationstool ist auf dem Logger selbst

gespeichert und kann mit einem einfachen Doppelklick

geodffnet werden.

Device Configuration

Please click here to transfer the
configuration data to the data
logger:

Meas. Intenval : o hour 15 min LCD Enable Time Mark Enable
Start Setting: (® button  time LED Enable [] nec
Date/TimeFomat:  DD-MMYYYY hhmm B
Start Delay : 0 hour 10 min
MKT Activation Energy: 83144 KJ/mol
Stop Satting : [¥] button [] time me
Remaining Battery: 500  days
Alarm Settings @°C CF @g C s
Direction Limit Value/Unit Alarm Type Allowed Time
Temp. t+ = 80 °C am. [¢] s  min
Temp. 1 20 oC am. 5] s min
O
[m]
[m]
O
[m]
[m]

Ohne jede Art von Download, ohne jede Art von Installation.
Nach dem Einstellen der relevanten Parameter wird die
Konfiguration einfach auf dem Logger gespeichert — und
schon ist er einsatzbereit!

Wird der Logger nach beendeter Messung in den PC
gesteckt, wird automatisch ein PDF-Bericht mit allen
Eckdaten, der Programmierung und einer Grafik des
Werteverlaufs erzeugt und im Loggerspeicher abgelegt. Per
Doppelklick kann er gedffnet und ausgedruckt, oder per E-
Mail weiterversendet werden.

Falls erweiterte Auslesemdglichkeiten gewlinscht werden,
kann der Kunde diese durch den Kauf der ComSoft
Professional erhalten. Um die im Pharmabereich haufige
geforderte 21 CFR Part 11 Konformitét zu erreichen gibt es
eine speziell daflir geeignete Software als Zubehor.
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testo Saveris 2

Funk-Datenlogger-
System

testo Saveris 2 - Temperatur-
und Feuchteuberwachung neu
gedacht

Datenubertragung Gber WLAN

Alle Messdaten jederzeit verfligbar, an jedem Ort,
auf jedem Gerat

Alarmierung bei Grenzwertliberschreitung

testo Saveris 2-T1 und -T2 EN 12830 konform

Kostenloser Online-Datenspeicher (Testo-Cloud)

in der Cloud gespeicherten Messwerte kdnnen jederzeit
all mit einem internetfdhigen Smartphone, Tablet

zwert-Uberschreitungen




testo Saveris 2 Wir messen es. ‘:ii i.o\.’.

Temperatur- und Feuchteuberwachung neu gedacht.

Mit dem Datenlogger-System testo Saveris 2 haben Sie klimatische Umgebungsbedingungen ganz einfach unter Kontrolle —
egal, wo Sie gerade sind.

Funk-Datenlogger Funk-Datenlogger Funk-Datenlogger Funk-Datenlogger

lhr lokaler
WLAN Router

Testo-Cloud

11

=

PC Smartphone Tablet
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testo 174H

Mini-Datenlogger
Temperatur und Feuchte

testo 174H

testo 174H

Langzeitstabiler Feuchtesensor

Hohe Datensicherheit

GroBes Display

Anzeige des aktuellen Temperatur- oder Feuchtewertes

Messdatenspeicher fiir 16.000 Messwerte

Schnelle Datenauswertung und Dokumentation am PC

Abbildung 1:1

stenguinstige Temperatur- und Feuchte-Datenlogger
ichere Messergebnisse auf Basis modernster
n gewahrleisten




testo 174H Wir messen es.

Technische Daten / Zubehor

Sensortyp NTC
testo 174H Messbereich -20 ... +70 °C
Genauigkeit +0.5 °C (-20 ... +70 °C)
Mini-Datenlogger testo 174H, 2-Kanal, inkl. +1 Digit
Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) Auflésung 0.1°C
und Kalibrierprotokoll
Sensortyp Testo Feuchtesensor kapazitiv
: S "
Best.-Nr. 0572 6560 Messbereich 0...100 %RH
Genauigkeit +3 %rF (2 ... 98 %rF)
EUR 79.00 +1 Digit +0.03 %rF/K
Auflésung 0.1 %rF

* Nicht fur betauende Atmosphére. Fir kontinuierlichen Einsatz in
Hochfeuchte (>80 %rF bei <30 °C fiir >12 h, >60 %rF bei >30 °C fir
>12 h) kontaktieren Sie uns bitte Gber unsere Webseite.

Set testo 174H

Allgemeine technische Daten

Set Mini-Datenlogger testo 174H, 2-Kanal, inkl. Kanéle 2 x intern
USB-Interface zum Programmieren und Auslesen
des Loggers, Wandhalterung, Batterietyp 2 Lithium-Batterien (CR 2032)
Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Standzeit 1 Jahr (15 min Messtakt, +25 °C)
Kalibrierprotokoll
| Betriebstemperatur -20 ... +70 °C

Best.-Nr. 0572 0566 :'“\‘ Lagertemperatur -40 ... +70 °C
EUR 139.00 ; Abmessung 60 x 38 x 18,5 mm

Schutzart IP20

Messtakt 1min-24h

Speicher 16.000 Messwerte
Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fiir Messgerat
USB-Interface zum Programmieren und Auslesen der Logger testo 174T und testo 174H 0572 0500 79.00
Lithium-Batterie CR 2032 Knopfzelle (bitte 2 Batterien pro Logger bestellen) 0515 5028 3.10
ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 0572 0580 19.00

Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download nicht gewiinscht)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung 0554 1704 309.00
ComSoft CFR 21 Part 11, Software fiir Anforderungen nach CFR 21 Part 11 fiir Testo Datenlogger 0554 1705 1390.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur 0520 0153 105.10
Temperaturfihler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerat

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte 0520 0076 123.20

Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerat
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testo 184 H1

USB-Datenlogger
fur Feuchte und
Temperatur

testo 184 H1

Eindeutige Alarmindikation

Einfachste Bedienung

Einfachste Konfiguration ohne Softwareinstallation

Bequemes Auslesen dank automatischem PDF Report

Mobiles Auslesen per NFC mdglich

IT-safe (keine Installation, kein Download)

testo 184 H1

Abbildung 1:1

noch komfortabler und effizienter mit den
i onnen, sind alle dafiir bendtigten
— und quasi




testo 184 H1

Technische Daten

testo 184 H1

USB-Datenlogger testo 184 H1 fir Temperatur
und Feuchte, unbegrenzte Einsatzzeit durch
wechselbare Batterie

Erhaltlich in Packungen a 1, 10 und 50 Stick

Best.-Nr. 0572 1845
EUR 135.00

Staffelpreise bei Abnahme gréBerer Stiickzahlen auf Anfrage

Wir messen es.

Sensor
MessgréBen Temperatur / Feuchte
Messbereich -20 ... +70 °C
0...100 %rF
Genauigkeit +0.5°C (0 ... +70 °C)
+0.8 °C (-20 ... 0 °C)
+1.8 %rF + 3 % v. Mw. bei +25 °C
(5 ... 80 %rF)
+0.03 %rF /K (0 ... 60 °C)
Aufldsung 0.1°C
0.1 %rF

Zubehor

Allgemeine technische Daten

Stromversorgung

Lithium-Batterie CR2450, 3V, wechselbar

Einsatzzeit

unbegrenzt

Batterie-Standzeit

500 Tage (bei +25 °C und 15 min
Messzyklus)

Best.-Nr. EUR Messtakt 1min ... 24 h
Wandhalterung fur testo 184 0554 1841 12.00 Speicher 64000 Messwerte
Lithium-Batterie CR2450, 3 V 0515 5841 2.50 Alarmkennzeichnung Uber LEDs und Display
ComSoft Professional, Profi-Software inkl. | 0554 1704 309.00 Abmessung 44 x 12 x 97 mm
Datenarchivierung
Gewicht 459
ComSoft CFR 21 Part 11, Software fir 0554 1705 | 1390.00
Anforderungen nach CFR 21 Part 11 fur Schutzart IP30
Testo Datenlogger
99 Betriebstemperatur -20 ... +70 °C
Mobiler Drucker fir Datenlogger 0572 0576 329.00
testo 175/176/184 Lagertemperatur -55 ... +70 °C
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 0520 0176 160.80 Prifungen, Zertifikate - Zertifiziert durch HACCP-International
Kalibrierpunkte 11.3 %rF, 50 %rF und - testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2
75.3 %rF bei +25 °C oder héher) kompatibel zu CFR 21 Part 11
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 0520 0076 123.20 Garantie 24 Monate,
Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF Garantiebedingungen: siehe Internetseite
bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerat www.testo.com/warranty
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testo Saveris 2

Funk-Datenlogger-
System

testo Saveris 2 - Temperatur-
und Feuchteuberwachung neu
gedacht

Datenubertragung Gber WLAN

Alle Messdaten jederzeit verfligbar, an jedem Ort,
auf jedem Gerat

Alarmierung bei Grenzwertliberschreitung

testo Saveris 2-T1 und -T2 EN 12830 konform

Kostenloser Online-Datenspeicher (Testo-Cloud)

er Cloud gespeicherten Messwerte kdnnen jederzeit
it einem internetfahigen Smartphone, Tablet
rt-Uberschreitung




testo Saveris 2 Wir messen es. @

Temperatur- und Feuchteliberwachung neu gedacht.

Mit dem Datenlogger-System testo Saveris 2 haben Sie klimatische Umgebungsbedingungen ganz einfach unter Kontrolle —
egal, wo Sie gerade sind.

Funk-Datenlogger Funk-Datenlogger Funk-Datenlogger Funk-Datenlogger
" B d B" " "
l < <
147 483 | * 483 I~
. L] ) )
59.5 |1, 153
Ihr lokaler

WLAN Router

Testo-Cloud

LJ
=

_

PC Smartphone Tablet
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testo Saveris 2

testo Saveris 2-Cloud

Unsere Pakete

Die Testo-Cloud ist das zentrale Bedienelement zum
Einrichten lhres testo Saveris 2-Systems. Hier kdnnen Sie
Ihre Funk-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme
einstellen und lhre Messdaten auswerten. Um Zugriff auf die
Testo-Cloud zu haben, miissen Sie sich zunéchst auf www.

saveris.net registrieren.

Funktionalitat.

In beiden Paketen haben Sie Zugriff auf eine

API-Schnittstelle, um Messdaten in lhre

Je nach gewlinschtem Funktionsumfang haben Sie bei
der Nutzung der Testo-Cloud die Wahl zwischen der
kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-

Systeme zu exportieren. kaufe ot
Bis 30.0 “‘d-‘o“a\\ta
und Advan \os nutze™
4 Jah
Basic Advanced
Messtakt 15 min. (fix) 1 min. ... 24 h (flexibel)

Kommunikationstakt

flexibel, jedoch nicht weniger als 1 h

voll flexibel

Datenspeicherung

max. 3 Monate

max. 2 Jahre

Berichte

manuell (.pdf/.csv)

manuell (.pdf/.csv)
automatisch (.pdf/.csv)

Datenanalyse

jeweils flr einen Messkanal

fur bis zu 10 Messkanéle gleichzeitig

Anzahl Benutzer pro Konto 1 10
Anzahl Funk-Datenlogger unbegrenzt unbegrenzt
pro Konto

E-Mail-Alarmierung ja ja

System-Benachrichtigungen

e Benachrichtigung bei geringem
Batteriestand

e Funkverbindung unterbrochen

e Stromversorgung unterbrochen

e Benachrichtigung bei geringem

Batteriestand

® Funkverbindung unterbrochen

e Stromversorgung unterbrochen

12 Monate 24 Monate 36 Monate
Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
0526 0735 0526 0732 0526 0733
SMS-Alarmierung nein .25 SMS .50 SMS .75 SMS
je Logger je Logger je Logger

SMS-Optionen

keine SMS zukaufbar

250er Pakete zukaufbar in der Cloud
Best.-Nr. 0572 2498

25.- EUR
Preis kostenlos 16.- EURje | 14.-EURje | 12.-EUR je
Logger/Jahr | Logger/Jahr | Logger/Jahr
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Bestelldaten Funk-Datenlogger

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T1; Funk-Datenlogger (WLAN)
mit Display und internem

NTC Temperatursensor, inkl. USB-Kabel,
Wandhalterung, Batterien und
Kalibrierprotokoll

testo Saveris 2-H1; Funk-Datenlogger (WLAN)
mit Display zur Messung von Temperatur und
relativer Feuchte, kapazitiver Feuchtesensor
intern, inkl. USB-Kabel, Wandhalterung,
Batterien und Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0572 2001 Best.-Nr. 0572 2004

EUR 120.00 EUR 250.00

testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H2

testo Saveris 2-T2; Funk-Datenlogger (WLAN)
mit Display zur Messung von Temperatur,
zwei Anschlusse flr externe
NTC-Temperaturfihler oder Tirkontakte,

inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien
und Kalibrierprotokoll

testo Saveris 2-H2; Funk-Datenlogger (WLAN)
mit Display zur Messung von Temperatur und
relativer Feuchte, Anschluss flir einen
externen Feuchtefiihler, inkl. USB-Kabel,
Wandhalterung, Batterien und
Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0572 2002 Best.-Nr. 0572 2005

EUR 150.00 EUR 230.00

testo Saveris 2-T3 testo Saveris 2 - Set zur

Temperaturiberwachung im
Kuhlschrank

testo Saveris 2-T2; Funk-
Datenlogger (WLAN) mit Display
zur Messung von Temperatur, zwei
Anschlusse fiir externe NTC-
Temperaturfihler oder Turkontakte,
inkl. zwei Flachband-
Temperaturfuhler, zwei Temperatur- ' '
Simulationsflaschchen zur

Befillung mit Glykol, USB-Kabel,
Wandhalterung, Batterien und
Kalibrierprotokoll

testo Saveris 2-T3; Funk-Datenlogger (WLAN)
mit Display zur Messung von Temperatur,
zwei Anschlusse flr externe
TE-Temperaturfuhler (Typen K, T, J)

inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien
und Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0572 2003
EUR 200.00

Best.-Nr. 0572 2103
EUR 299.00

Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung des Funk-Datenlogger-Systems testo Saveris 2 ein Funk-Datenlogger, eine Registrierung in der Testo-Cloud
(www.saveris.net) sowie ein WLAN-féhiges Netzwerk zwingend notwendig sind.
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Technische Daten

Funk-Datenlogger testo testo testo testo testo
Saveris 2-T1 Saveris 2-T2 Saveris 2-T3 Saveris 2-H1 Saveris 2-H2

Temperaturmessung

Sensortyp NTC intern NTC TE Typ K TE Typ J TETyp T NTC intern NTC

Messbereich -30 ... +50 °C -50 ... +150 °C -195 ... -100 ... -200 ... -30 ... +50 °C -30...+70°C

+1350 °C +750 °C +400 °C

Genauigkeit +1 Digit +0.5 °C +0.3 °C +(0.5 + 0.5 % v. Mw.)°C +0.5 °C +0.3 °C

Aufldsung 0.1°C

Feuchtemessung

Messbereich - 0...100 %rF Messbt_ereic_h und

Genauigkeit - +2 %rF Sﬁg?ﬁ&?gﬁ;

Auflédsung - 0.1 %rF

Temperatur-/Feuchtemessung iiber externe Fihler

Anschluss externer - externe externe Temperaturfiihler - externe Feuchte-/

Fuhler Temperaturfuhler Temperaturfuhler

Betriebstemperatur -30 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

(inkl. Batterien)

Schutzklasse IP65 IP65 IP54 IP30 IP54

Messtakt Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. ... 24 h (flexibel)

Kommunikationstakt Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. ... 24 h (flexibel)

Speicher 10000 Messwerte/Kanal

Normen / Zulassungen EN 12830 EN 12830 -

Batterie-Standzeit 24 Monate

bei +25 °C und 15 min Mess- und Kommunikationstakt
bei -30 °C und 15 min Mess- und Kommunikationstakt mit Energizer-Batterien 0515 0572

Spannungsversorgung 4 x AA AIMn Mignonzellen; Netzteil optional;

flr Temperaturen unter -10 °C bitte Energizer-Batterien 0515 0572 verwenden
Abmessungen 95 x 75 x 30.5 mm
Gewicht 240 ¢

(inkl. Batterien)

Tlrkontakt nein optional nein

Zubehor

Weiteres Zubehor Best.-Nr. EUR
Turkontakt fur Funk-Datenlogger testo Saveris 2-T2 0572 2152 9.90
Netzteil fur testo Saveris 2-Funk-Datenlogger 0572 2020 25.00
Batterie fir Funkflhler (4 x Alkali Mangan Mignonzellen AA) 0515 0414 8.00
Batterien fiir den Betrieb von Funk-Datenloggern testo Saveris 2 unter -10 °C (4 x Energizer L91 Photo-Lithium) 0515 0572 29.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Temperaturfihler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerat 0520 0153 105.10
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Temperaturfihler; Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +40 °C; je Kanal/Gerat 0520 0262 337.50
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte; Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerat 0520 0076 123.20
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte; Feuchtefihler; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerat 0520 0246 321.50
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Temperaturfuhler fur testo Saveris 2-T2

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit tyo Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Stummelfiihler, IP 54 -20 ... +70 °C £0.2 °C (-20 ... +40 °C) 15 sec 0628 7510
35 mm £0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)
31.00
@3 mm
Einbaufiihler mit Aluminium-Hdlse, -30... +90 °C £0.2°C(0...+70°C) 190sec | 0628 7503
IP 65, Festkabel gestreckt 2.4 m 40 mm +0.5 °C (restl. Messbereich)
== 36.00
@6 mm
Genauer Tauch-/Einstechflnhler, -35...+80 °C +0.2 :C (-25 ... +74.9 °C) 5 sec 0610 1725
Leitungslange 6 m, IP 67, Festkabel 40 mm 0.4 °C (restl. Messbereich)
gestreckt | ‘ 65.00
@3 mm @3 mm
Fuhler zur Oberflachenmessung, -50 ... +80 °C £0.2°C (0 ... +70 °C) 150 sec 0628 7516
Festkabel gestreckt, 2 m 40mm
‘F‘-.‘ 8 x 8 mm 60.00
Einstechflihler NTC mit 60 %0 -40 ... +125 °C :g-g %\zzl\gw (+;8QC--)- +125°C)| 8sec 0572 1001
Flachbandleitung, Kabellange 2 m, S mm G oot Messpareich
IP 54, Festkabel gestreckt, = T — | — #0.4°C {restl. Messbereioh) 86.40
@5 mm @ 3.6 mm
Rohranlegefiihler mit Klettband fiir -50...+70 °C +0.2°C (-25 ... +70 °C) 60 sec 0613 4611
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, SOy £0.4°C(-50 ... -25.1°0)
Tmax. +75°C, NTC, Festkabel 75.00

gestreckt

Weitere Fiihler finden Sie auf www.testo.de!
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Temperaturfuhler fur testo Saveris 2-T3

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit too Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Einbaufihler mit Edelstahl-Hulse, 40 mm -50 ... Klasse 2* 20 0628 7533
TE Typ K | +205 °C sec
@6 mm 41.00
Anschluss: Festkabel gestreckt 1.9 m
Einstechflihler TE mit 60 mm 30 mm -40 ... Klasse 1 7 0572 9001
Flachbandleitung, Typ K, B = +220°C sec
Kabelldnge 2 m, IP 54 @5 mm ©3.6 mm 55.20
Magnetfuhler, Haftkraft ca. 10 N, 75 mm -' -50 ... Klasse 2* 0602 4892
mit Haft-Magneten, flr hdhere T ( ® +400 °C
Temperaturen, fiir Messungen an @21 mm 156.00
metallischen Flachen, TE Typ K Anschluss: Festkabel gestreckt 1.6 m
Rohranlegefihler fiir -60 ... Klasse 2* 5 0602 4592
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, mit +130 °C sec
austauschbarem Messkopf, 117.00
Messbereich kurzz. bis +280 °C,
TE Typ K Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m
Rohranlegeflihler mit Klettband, fir 395 mm -50 ... Klasse 1* 90 0628 0020
die Temperaturmessung an Rohren 20 mm +120 °C sec
mit Durchmesser bis max. 120 mm, 39.00
Tmax +120 °C, TE Typ K Anschluss: Festkabel gestreckt 1.5 m
Biegsame, massearme Tauch- -200 ... Klasse 1* 1 0602 0493
Messspitze, ideal fir Messungen in | —es— +1000 °C sec
kleinem Volumen wie z.B. ©0.25 mm 500 mm — 117.00
Petrischalen oder fur
Oberflachenmessungen (Fixierung
z.B. mit Klebeband), TE Typ K, 2 m,
FEP-isolierte Thermoleitung,
temperaturbestandig bis 200 °C,
ovale Leitung mit Abmessung:
2,2mmx 1,4 mm

*Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K),

Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).

Feuchte-/Temperaturfuhler fur testo Saveris 2-H2

Fiihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich EUR
Feuchte- / Temperaturfiihler 12 mm -20 ... +70 °C 0,3 °C 0572 6172
0... 100 %rF £2 %IF bei +25 °C (2 ... 98 %rF)
£0,03 %rF/K
+ 1 Digit 200.00
Feuchte- / Temperaturfiihler 4 mm 0..+40°C +0,3°C 0572 6174
0... 100 %rF +2 %rF bei +25 °C (2 ... 98 %rF)
+0,08 %rF/K
| se=s===——— = + 1 Digit 273.60
Externer Feuchte- / -30 ... +5£ °C :0-§ °C 0572 2151
Temperaturfiihler 12 mm, steckbar 16 mm 0.... 100 %rF 2 %rF
ohne Kabel e — 70.00
@12 mm

Weitere Fiihler finden Sie auf www.testo.de!
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testo 205

Einhand-pH-/Temperatur-
Messgerat

testo 205

pH-Spitze eingebettet in bruchsicheren Kunststoff

Kombinierte Einstechspitze mit Temperaturfihler

Wartungsfreier Gel-Elektrolyt

Messspitze durch Benutzer wechselbar

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)

2-zeiliges, beleuchtetes Display

1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung méglich

onders gut geeignet fir die pH-Messung in
isch. Die mit Elektrolyt-Gel




testo 205

Technische Daten / Zubehor

Wir messen es.

Allgemeine technische Daten

testo 205

Lagertemperatur

-20 ... +70 °C

Betriebstemperatur

0...+450°C

Set testo 205, Einhand pH/°C-Messgerat mit
Einstechsonde, wartungsfreier Gel-Elektrolyt,

inkl. Aufbewahrungskappe und Grtel-

/Wandhalterung

Best.-Nr. 0563 2051

Batterietyp 4 x Knopfzelle LR44
Standzeit 80 h (Auto Off 10 min)
Gewicht 1359

Abmessung 145 x 38 x 167 mm
Anzeige LCD 2-zeilig

EUR 215.00

testo 205, Starter Set

Starter-Set testo 205, Einhand pH/°C-
Messgerét, inkl. Gel und
Kalibrierflaschen 250 ml pH 4 und 7,
Girtel-/ Wandhalterung und Alukoffer

Best.-Nr. 0563 2052

EUR 292.00
Sensortypen

pH-Elektrode NTC
Messbereich 0..14 pH 0 ... 60 °C (kurzzeitig bis +80 °C max. 5 min)
Genauigkeit +1 Digit +0.02 pH +0.4 °C
Aufldsung 0.01 pH 0.1°C
Zubehor Best.-Nr. EUR
Zubehor fiir Messgerat
Ersatz pH-Sonde fur testo 205, inkl. Gel-Aufbewahrungskappe 0650 2051 139.00
Aufbewahrungskappe fur testo 205 mit KCL-Gelfullung 0554 2051 11.00
Knopfzellen Batterie Typ LR 44, 1,5 Volt (4 Stlick) 0515 0032 5.70
pH Pufferlédsung 4,01 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat 0554 2061 14.00
pH Pufferlédsung 7,00 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat 0554 2063 14.00
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testo 206

pH-/Temperatur-
Messgerat

testo 206

Ideal geeignet fir die Anwendung in flissigen und
halbfesten Medien (z.B. im Lebensmittelbereich)

Eingebauter Temperaturfihler

Wartungsfreier Gel-Elektrolyt

Robuste, wasserdichte und splilmaschinenfeste Schutzhille
(TopSafe, Schutzklasse IP68)

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)

Zweizeiliges Display

1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung méglich

206-pH1 ist speziell fir die schnelle pH-Kontrolle
i zipiert.
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Technische Daten / Zubehor

Sensortyp pH-Elektrode
testo 206-pH1 Messbereich 0..14 pH
Genauigkeit +0.02 pH
Set testo 206-pH1, Einhand pH/°C-Messgerat, +1 Digit
Schutzklasse IP68, inkl. Aufbewahrungskappe Auflésung 0.01 pH
mit Gel, TopSafe und Girtel-/Wandhalterung
Sensortyp NTC
Messbereich 0 ... 60 °C (kurzzeitig bis +80 °C max. 5 min)
Best.-Nr. 0563 2061
Genauigkeit +0.4 °C
EUR 116.00 +1 Digit
Aufldésung 0.1°C
Allgemeine technische Daten
Star‘ter‘-set testo 206-pH1 Betriebstemperatur 0...+60 °C
Lagertemperatur -20 ... 470 °C
Starter-Set testo 206-pH1, Einhand pH/°C- Anzahl Messkanile 2_Kanal
Messgeréat, pH1-Sondenkopf fir flissige Medien,
inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, Temperatur- automatisch
Kalibrierdosierflaschen 250 ml pH 4 und 7, kompensation
TopSafe, Gurtel-/Wandhalterung und Alukoffer Messrate 2 Messungen pro Sekunde
Best.-Nr. 0563 2065 Batterietyp 1x CR2032
EUR 194.00 Gehausematerial ABS mit TopSafe, Schutzart IP 68
Standzeit 80 h (Auto Off 10 min)
Abmessung 197 x 33 x 20 mm
Gewicht 69 g
Anzeige LCD 2-zeilig

Einfache testo 206-pH1: Ideal geeignet zur Uberpriifung von
Sondentauschmdéglichkeit bei pH1-Sondenkopf fir Flissigkeiten Heizungswasser gemas VDI 2035.
testo 206-ph1/-ph2/-ph3

Zubehor Best.-Nr. EUR

Zubehor fiir Messgeriat

Ersatz pH-Sonde pH1 fir testo 206 inkl. Gel-Aufbewahrungskappe 0650 2061 64.00
Aufbewahrungskappe fir testo 206 mit KCI-Gelflllung 0554 2067 11.00
Lithium-Batterie Knopfzelle 0515 5028 3.10
pH Pufferlésung 4,01 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat 0554 2061 14.00
pH Pufferlésung 7,00 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat 0554 2063 14.00
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testo 206

Technische Daten / Zubehor

testo 206-pH2

Set testo 206-pH2, Einhand pH/°C-Messgerat,
pH2-Sondenkopf fir zahplastische Medien, inkl.
Aufbewahrungskappe mit Gel, TopSafe und
Girtel-/Wandhalterung

Best.-Nr. 0563 2062
EUR 194.00

Starter-Set testo 206-pH2

Starter-Set testo 206-pH2, Einhand pH/°C
Messgeréat, pH2-Sondenkopf fir zéhplastische
Medien, inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel,
Kalibrierdosierflaschen 250 ml pH 4 und 7,
TopSafe, Gurtel-/Wandhalterung und Alukoffer

Best.-Nr. 0563 2066

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur 0...+60 °C
Lagertemperatur -20 ... +70 °C
Anzahl Messkanéle 2-Kanal

Temperatur-
kompensation

automatisch

Messrate

2 Messungen pro Sekunde

Batterietyp

1x CR2032

Geh&usematerial

ABS mit TopSafe, Schutzart IP 68

Standzeit 80 h (Auto Off 10 min)
Abmessung 197 x 33 x 20 mm
Gewicht 62 g

Anzeige LCD 2-zeilig

Ideal fUr die Priifung und
Pflege von
wassergemischten
Kuhlschmierstoffen
(nach BGR 143).

EUR 269.00 testo 206-pH2:

pH2-Sondenkopf fur

zahplastische Lebensmittel
Sensortypen

pH-Elektrode NTC

Messbereich 0..14 pH 0 ... 60 °C (kurzzeitig bis +80 °C max. 5 min)
Genauigkeit +0.02 pH +0.4 °C
+1 Digit
Auflésung 0.01 pH 0.1°C
Zubehor Best.-Nr. EUR

Zubehor fiir Messgerat

Ersatz pH-Sonde pH2 fir testo 206 inkl. Gel-Aufbewahrungskappe 0650 2062 133.00
Aufbewahrungskappe fir testo 206 mit KCI-Gelflllung 0554 2067 11.00
Lithium-Batterie Knopfzelle 0515 5028 3.10
pH Pufferlésung 4,01 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat 0554 2061 14.00
pH Pufferlésung 7,00 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat 0554 2063 14.00
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Technische Daten / Zubehor

Sensortyp pH-Elektrode / NTC
teStO 206-pH3 Messbereich 0..14 pH
0 ... 80 °C (abhangig von verwendeter pH-
Sonde)
Set testo 206-pH3, Einhand pH/°C-Messgerat,
pH3-Sondenkopf mit BNC-Schnittstelle, inkl. Schnittstelle BNC
TopSafe und Girtel-/Wandhalterung

Allgemeine technische Daten

Best.-Nr. 0563 2063

Betriebstemperatur 0...+60°C
EUR 94.00 Lagertemperatur -20 ... +70 °C
Standzeit 80 h (Auto Off 10 min)
Abmessung 197 x 33 x 20 mm
Gewicht 69 g
Anzeige LCD 2-zeilig
testo 206-pH3:
pH3-Sondenkopf mit BNC-
Schnittstelle
Zubehor Best.-Nr. EUR

Zubehor fiir Messgerit

pH-Universal-Kunststoffelektrode ohne Temperatursensor 0650 2063 87.00
pH-Universal-Kunststoffelektrode mit Temperatursensor 0650 2064 168.00
pH-Glaselektrode mit Temperatursensor 0650 1623 199.00
pH-Lebensmittel-Elektrode ohne Temperatursensor 0650 0245 196.00
Lithium-Batterie Knopfzelle 0515 5028 3.10
Aufbewahrungslésung fir pH-Elektroden, 50 ml 0554 2318 27.00
pH Pufferlédsung 4,01 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat 0554 2061 14.00
pH Pufferlésung 7,00 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat 0554 2063 14.00
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testo 270

Frittieroltester

testo 270 - Frittierdlqualitat
sicherstellen und Kosten sparen

Ergonomisches Design und robuste Verarbeitung

Unter flieBendem Wasser abwaschbar (IP65)

Eindeutige Alarmierung nach dem Ampelprinzip tGber
beleuchtetes Display

Hold- und Auto-Hold-Funktion

Kalibrierung und Justage selbst durchfihrbar

e ] Getestet und empfohlen

4
N

BVLK ‘

Hygiene Forum

e testo 270 Uberzeugt durch sein ergonomisches
m man der Hitze des Frittierdls nicht mehr
andliche Alarmierun
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Technische Daten / Zubehor

Sensortyp Testo Frittierol-Sensor kapazitiv
o, Il o
testo 270 (%TPM); PTC (°C)
Messbereich 0.0 ... 40.0 %TPM
Frittierdltester testo 270 im Koffer mit Referenzél, +40 ... +200 °C
Kurzanleitung, Bedienungsanleitung und Genauigkeit +2 %TPM (+40 ... +190 °C)
Trainingcard sowie Kalibrier-Protokoll und +1 Digit +1.5°C
Batterien (typisch, bezogen auf Testo-interne
Referenz, bei Umgebungstemperatur 25 °C)
- o o
Best.-Nr. 0563 2750 Auflésung g? D/ETPM (+40 ... +190 °C)
EUR 380.00
Allgemeine technische Daten
Frittierol- +40 ... +200 °C
Einsatztemperatur
Lagertemperatur -20 ... +70 °C
Betriebstemperatur 0..+50°C
Abmessung 50 x 170 x 300 mm
Gewicht 255¢
Anzeige LCD, 2-zeilig, Displaybeleuchtung
Batterietyp 2 Microzellen AAA
Batterie-Standzeit ca. 25 h im Dauerbetrieb (entspricht ca.
500 Messungen)
Gehausematerial ABS / ABS-PC Glasfaser 10%
Ansprechzeit ca. 30 sec
Schutzklasse 1P65
Kalibrierfahigkeit Vor-Ort-Kalibrierung mit Referenzol
ISO-Kalibrierung durch TIS
Alarmfunktion Unterer und oberer TPM-Grenzwert frei
einstellbar, visueller Alarm Uber 3-farbige
Display-Hintergrundbeleuchtung (griin,
orange, rot), bis Messende blinken Werte
und Beleuchtung im Display (Auto-Hold)
Garantie 2 Jahre
Zubehor fiir Messgerat Best.-Nr. EUR
Koffer zur Aufbewahrung des testo 270 0516 7301 30.00
Referenzél zum Kalibrieren und Justieren von Frittierdl-Messgerét testo 270 (1 x 100 ml) 0554 2650 12.00
1ISO-Kalibrier-Zertifikat Analytik; Kalibrierpunkte ca. 3 %TPM und ca. 24 %TPM bei +50 °C 0520 0028 139.30
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Wir messen es.
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Wir messen es.
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Zahlung innerhalb 30 Tag
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Anderungen, auch techni:
Alle Preise net

Unsere Kunden weltweit vertrauen auf die Uber 50-jahrige Erfahrung und Qualitat von Testo.

Testo AG

Testo-StraBe 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-StraBe 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmannische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de



